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 Ansvara för att det alltid finns en aktuell riskutredning samt att säkerheten 

fortlöpande kontrolleras. 

 Utföra regelbunden egenkontroll över hanteringen av brandfarliga varor. 

 Ansvara för inköp av brandfarlig vara inom institutionen. 

 Ansvara för igångsättning av ny verksamhet (anläggning) med beaktande av 

gällande föreskrifter och lokal rutiner/instruktioner.  

 Avbryta verksamheten om den inte kan drivas på ett säkert sätt. 

 Rapportera till prefekt samt till universitetets säkerhetsansvarig om aktiviteter 

inom sitt ansvarsområde, exempelvis avvikelserapporter, rapporter om behov 

av åtgärder. 

 

Ämnesföreträdare 

 Ansvar för att säkerhetsföreskrifterna följs under pågående arbetsmoment samt 

att personer som sysselsätts i verksamhet med brandfarliga varor upplyses om 

de risker som kan vara förenliga med verksamheten och att de har erforderlig 

kunskap. 

 Ansvar för att de i verksamheten uppkomna kemikalieresterna hanteras i 

enlighet med gällande lagstiftning och universitetets interna föreskrifter. 

 Ansvar för att en riskbedömning utförs, enligt framtagen rutin, för nytt 

försök/utrustning, etc. där brandfarlig vara ingår. Görs i samråd med 

föreståndaren för hantering av brandfarliga varor. 

3.3 Specifika tillfällen som kräver utökade åtgärder för brand- och 

utrymningssäkerheten 

Nedanstående beskrivna tillfällen medför en förändring av Luleå tekniska 

universitets normala verksamhet varför utökade åtgärder för att upprätthålla brand- 

och utrymningssäkerheten kan vara aktuella. Vidare skall ägaren av aktuell 

fastighet alltid kontaktas vid dessa tillfällen för att säkerställa ansvarsfördelning 

och befogenheter. 
 

Ombyggnad/reparationer av lokaler 

Brand- och utrymningssäkerheten i en byggnad skall vara uppfylld vid såväl  

ombyggnationer och reparationer som vid normal drift/normalt nyttjande. Därav 

skall fastighetsägare alltid kontaktas inför ombyggnationer eller reparationer för att 

säkerställa byggnadens funktion under byggtiden samt tydliggöra eventuella 

förändringar i ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjare. Kontroller avseende 

brandskyddet under byggtiden bör göras gentemot checklista för ombyggnad och 

reparationer som finns tillgänglig via Akademiska Hus i Norr. 
 

Avställning av brandteknisk funktion 

Vid olika tillfällen såsom exempelvis ombyggnationer, tillfälliga heta arbeten eller 

vid utbildning kan det vara aktuellt med en avställning av en brandteknisk funktion 

(brand-, utrymningslarm eller annat aktivt system). Därav skall fastighetsägare 

alltid kontaktas då dennes anläggningsskötare hanterar eventuella avställningar. 

Vidare bör kontroll göras gentemot checklista för avställning av brandteknisk 

funktion som finns tillgänglig via Akademiska Hus i Norr. 
 

Detta är även aktuellt vid tillställningar med rökmaskin och liknande inom 

samlingslokaler. Avställning skall då ske enligt ovan nämnda checklista samt 

checklistan Övertagande av brandskyddsansvar av säkerhetssamordnaren eller 

motsvarande bemyndigad person (ansvarig chef). Brandskyddsansvaret för de 

aktuella lokalerna övergår då från Akademiska Hus i Norr till Luleå tekniska 

universitetet.  
  

Tillfälliga heta arbeten  









 
 

 
Tillbudsrapport 

(Uppgifter fylls i av den anställde, ifylld  
blankett lämnas till prefekt/enhetschef för 

vidarebefordran till personalenheten) 
 

 
 

1. När inträffade tillbudet? (Datum, klockslag) 
 

2. Var inträffade tillbudet? 
 

3. Vad hände, beskriv händelseförloppet/tillbudet: 
 

4. Har liknande tillbud inträffat tidigare? 
 

5. Vad orsakade tillbudet? (kryssa i faktorer som kan ha medverkat till tillbudet) 
 Brister i arbetets/arbetsplatsens tekniska utformning 

 Brister i arbetets/arbetsplatsens organisatoriska utformning 

 Brister i skyddsanordningar/tekniska utrustningar 

 Brister i personlig skyddsutrustning         1   Brister i underhåll och service 

 Brister i utbildning/arbetsinstruktioner        ii  Brister i övervakning/tillsyn 

 Annan orsak: 
6. Vad kunde tillbudet ha resulterat i? (personskada, egendomsskada etc) 
 

7. Vilka åtgärder skall vidtas för att något liknande ej skall inträffa igen? 
 

8. Vem ansvarar för att åtgärder vidtas? 
 

9. Var mer än en person berörd? (komplettera med arbetsuppgift, extern personal osv) 
 

 

 
___________________________ _______________________ 
Datum Ort 
 
_________________________ ________________________ ________________________ 
Person som avses Närmaste chef  Lokalt skyddsombud 
(Namn, tjänstebeteckning) 



 

 

 
Tillstånd/Kontrollista – Tillfälliga heta arbeten 

Allmän – Tätskikt  
(Enligt SBF-underlag) 

 
Arbetsplats/Larmadress:   _________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Metod:  Svetsning  Skärning  Lödning  Annat:___________________ 
  Hetluft  Asfaltsgryta  
 
Fr o m den: ___________   klockan: ________      T o m den:  ___________   klockan. ________ 
 

Tillstånd/Kontrollista Beaktat 

1. Jag som ska utföra arbetet är behörig.  
2. Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom brandvakt? 

   Ja, brandvaktens namn ________________________________ 

   Behövs inte 

 Efterbevakningstid   1 tim       Annan tid________________ 

 

3. För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara har
 tillstånd inhämtats av brand-/räddningschef. 

   Behövs inte 

 

4. Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.  
5. Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom 
 övertäckning eller avskärmat. 

 

6. Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar finns. Dessa är 
 skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats. 

   Finns ej 

 

7. Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av
 arbetsplatsen är tätade eller skyddade. 

 

8. Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för 
 omedelbar släckinsats. 

 

9. Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaska är försedd med bakslagsskydd. Svets
 brännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och 
 avstängningsnyckel finns. 

   Används inte 

 

10. Räddningstjänsten/brandkåren kan larmas omedelbart.  
11. Vid tätskiktsarbete eller annan torkning eller uppvärmning är gaslågan 
 innesluten. Öppen låga får användas för smältning av is och snö.  

 

12. Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får materialet värmas till högst 
 300 °C. 

 

13. Vid smältning av asfalt ska utrustningen hanteras enligt SBF:s Säkerhetsregler för 
 Heta Arbeten på tak och balkonger. 

 

 

Följande åtgärder har även beaktats:  
A.  Berörda sektioner av automatiskt brandlarm är frånkopplade.  
  Checklista för av- och återställning av brandteknisk funktion är ifylld. 
 

B.  Eventuella speciella risker iakttages enligt samråd med _______________________________ 
 
Underskrift Tillståndsansvarig   Underskrift Hetarbetare 
 

___________________________________   ___________________________________ 
 
Namnförtydligande Tillståndsansvarig   Namnförtydligande Hetarbetare 
 

___________________________________   ___________________________________ 



 
 

 

 
Säkerhetsregler för heta arbeten 

Enligt SBF-underlag  

 
 

Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten 
 
Dessa regler gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara för brand kan 
föreligga 
 
Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående 
verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. 
 
Tillstånd 
Den som avser att bedriva eller låta bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats (t.ex. ägare eller 
brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig som ska 
bedöma om arbetena medför fara för brand. 
 
Om fara för brand bedöms föreligga, får heta arbeten utföras endast under förutsättning att den 
tillståndsansvarige: 
• Utfärdar tillstånd för arbetena enligt framtagna blanketter (tillstånd/kontrollista för heta arbeten 

på tillfällig arbetsplats alternativt tillstånd/kontrollista för heta arbeten på tak/balkonger), som ska 
vara fullständigt ifylld. 

• Under arbetets utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs. 
 
Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett vederbörande skriftligen 
medgivit detta. 
 
Den tillståndsansvarige får inte utföra de heta arbetena. 
 
Utses inte en tillståndsansvarig har den försäkrade brandskyddsansvaret. 
 
Säkerhetsregel nr 1 - Behörighet 

Den som ska utföra brandfarliga heta arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. 
Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildningen ska vara genomförd enligt 
den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för heta arbeten. 
 
Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och 
erfarenhet. 

 
Säkerhetsregel nr 2 - Brandvakt 

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de 
heta arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den 
tillståndsansvarige angett i Tillståndet.  
 
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört. 
 
Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan 
utföras med samma säkerhet utan brandvakt. 

 
Säkerhetsregel nr 3 - Brandfarlig vara 

För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas av 
kommunens brand-/räddningschef. 
 

Säkerhetsregel nr 4 - Städning och vattning  
Arbetsplatsen ska vara städad och vid behov vattnad. 
 

Säkerhetsregel nr 5 - Brännbart material 
Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska flyttas bort, skyddas genom 
övertäckning eller avskärmas. 

 



 
 
 
 
Säkerhetsregel nr 6 - Dolda brännbara byggnadsdelar 

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till 
brandfaran, samt vid konstaterad brandfara skyddas och göras åtkomliga för omedelbar 
släckinsats. 

 
Säkerhetsregel nr 7 - Otätheter 

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara 
tätade och kontrollerade med hänsyn till brandfaran. 

 
Säkerhetsregel nr 8 - Släckutrustning 

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. 
Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 
34A 233B C (minst 6 kg). 
 
Vid takläggning krävs: 
Slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233B 
C (minst 6 kg) samt brytverktyg, t ex pikyxa, och handstrålkastare. När förutsättning för släckning 
med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras 
med ytterligare en certifierad handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233B C (minst 6 
kg). 

 
Säkerhetsregel nr 9 - Svetsutrustning 

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare 
ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel 
ska finnas. 
 

Säkerhetsregel nr 10 - Larmning 
Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas 
tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll. 
 
Den som uppdras att lama ska känna till arbetsplatsens adress.  
 

Säkerhetsregel nr 11 - Torkning och uppvärmning 
Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte 
kan orsaka antändning. 
 

Säkerhetsregel nr 12 - Torkning av underlag och applicering av tätskikt 
Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300'C. 
 

Säkerhetsregel nr 13 - Smältning av asfalt 
Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBF:s 
”Säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger”. 
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CHECKLISTA 

Kontroll för brandfarlig vara – Labblokaler C-huset, LTU 
 

 
(Kontroll genomförs med hjälp av nedanstående kontrollunderlag samt brandskyddsplan. Noterat 
”nej-svar” innebär identifierad brist vilken kräver åtgärder.) 
 
Genomgången lokal/avdelning: _______________________  Byggnad: ______________ 
 
Kontroll genomförd av:         ________________________  Datum:     ____________ 
 
Åtgärder genomförda av:            ________________________   Datum:     ____________ 

 
1. HANTERING BRANDFARLIG VÄTSKA  Ja Nej Anmärkning vid Nej (nr + anm.) 
1.1 Förvaras brandfarlig vätska i avsedda skåp/rum?         

1.2 Är skåp/rum för förvaring av brandfarliga vätskor märkta 
 med varningsskylt samt skylt för förbud mot öppen eld? 

        

1.3 Understiger mängd brandfarlig vätska avsedd för tvätt, 
 förvarad framme på hyllor och bänkar, den tillåtna 
 mängden? 

        

1.4 Förvaras endast tillåten totalmängd brandfarlig vätska
 inom lokalerna? 

        

1.5 Är lokaler där brandfarlig vätska hanteras försedda med 
 varningsskylt? 

        

1.6 Förvaras brandfarliga varor åtskilda från giftiga ämnen, 
 brandfarlig gas samt syror? 

        

1.7 Hålls dragskåp fria från förvaring?         

1.8 Sker öppen hantering av brandfarliga vätskor endast i 
 dragskåp eller på platser som bedömts som ok enligt 
 utförd riskbedömning? 

        

1.9 Är luftflödet i dragskåpen ok (minst 0,5 m/s)?         

1.10 Fungerar eluttagens förregling över ventilationen?         

1.10 Fungerar ventilationen i skåp avsedda för förvaring av 
 brandfarlig vätska? 

        

1.11  Finns det uppsatta klassningsplaner i de områden där 
 explosiv atmosfär förväntas (se 
 explosionsskyddsdokument)? 

        

1.12 Är all elektriskutrustning inom riskområden för 
 explosivatmosfär ex-klassad? 

        

1.13 Finns det förvaringskärl som har synliga brister?         

1.14 Finns material för omhändertagande av 
 spill?  

        

2. HANTERING AV GAS Ja Nej Anmärkning vid Nej (nr + anm.) 
2.1 Förvaras gasflaskor inom labblokalerna på avsedda 
 platser? 

        

2.2 Är lokaler där brandfarlig gas förvaras försedda med 
 varningsskylt? 

        

2.3 Är flaskorna lätta att snabbt avlägsna vid brand?          

2.4  Understiger den totala mängden brandfarlig gas inom en  
 brandcell den tillåtna (60 liter)? 
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2.5 Finns det tömda gasflaskor som inte har skickats iväg?         

2.6  Finns det uppsatta klassningsplaner i de områden där 
 explosiv atmosfär förväntas (se 
 explosionsskyddsdokument)?  

        

2.7 Är all elektriskutrustning inom riskområden för 
 explosivatmosfär ex-klassad? 

        

2.8 Är gasflaskor och tillhörande utrustning (slangar, 
 kopplingar, ventiler etc.) fria från synliga skador?   

        

2.9 Är flaskorna försedda med fallskydd?         

2.10 Har icke anslutna flaskor tätpropp och/eller 
 skyddskåpa? 

        

2.11 Är gasförråd fritt från brännbart material?         

2.12 Är rörledningar rätt utmärkta? 

 (Farosymbol, text som anger transporterad media, färg 
 som anger varan, pil för strömningsriktning) 

        

2.13 Är synliga rörledningar, uttagsposter, etc. fria från 
 synliga skador? 

        

 
3. BRANDFARLIG VARA (ÅRLIG KONTROLL) Ja Nej Anmärkning vid Nej (nr + anm.) 
3.1 Finns utbildad föreståndare för brandfarlig vara?         

3.2 Har personal som hanterar brandfarlig vara genomgått 
 utbildning enligt gällande utbildningsplan? 

        

3.3 Sker riskbedömningar vid nya försök, experiment, etc.?         

3.4 Är nuvarande riskutredning för hantering av brandfarliga 
 varor aktuell? 

        

3.5 Är samtliga dokument som berör hantering av 
 brandfarlig vara uppdaterade utifrån gällande 
 förutsättningar (organisation, rutiner, tillstånd, 
 kontrollpunkter etc.)? 

        

3.6 Sker kontroller av det fasta gasnätet i enlighet med 
 FLT:en? 
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UTÖKADE NOTERINGAR: 
(Ange aktuell punkt samt tillhörande noteringar nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BRANDSKYDDSPOLICY 
 

 
Omfattning 
Med brandskydd avses det samlade arbetet inom Luleå tekniska universitet 
med att förhindra och förebygga skador på person, egendom och miljön. 
Vidare avses de åtgärder som krävs för uppfylla krav från myndigheter och 
egna ambitioner. Det förebyggande brandskyddet skall omfatta samtliga 
byggnader och verksamheter där Luleå tekniska universitet har ett ansvar i 
form av verksamhetsutövare. 
 
 
Syfte 
Syftet med det förebyggande brandskyddsarbetet är att säkerställa en 
enhetlig och ändamålsenlig brandskyddsnivå vilken så långt som möjligt 
förhindrar uppkomst av brand och vidare minimerar risken för 
personskador samt skador på egendom och miljön till följd av brand. 
Brandskyddet skall upprätthållas och utvecklas inom verksamheten genom 
en kunnig och motiverad personal. 
 
 
Mål 
Målet med det förebyggande brandskyddsarbetet är: 
 
 Att en brandskyddsorganisation genom fastlagt ansvar, fastlagda 

befogenheter, god kunskap och fungerande rutiner medger ett effektivt 
förebyggande brandskyddsarbete där skador på personer, egendom och 
miljö minimeras. 
 

 Att de byggnader som innehas av Luleå tekniska universitet genom en 
kontinuerlig avstämning och uppföljning, skall uppvisa en god balans 
mellan brandskydd och brandrisker. 
 

 Att berörd personal inom verksamheten skall vara medvetna om och 
utbildade i brandskyddets betydelse och inneha kunskap om 
förvaltningens brandskyddsarbete och egen ambitionsnivå avseende 
förebyggande brandskydd. 



Organisationsplan
(Organisationsschema Systematiskt Brandskyddsarbete)

Rektor

Prefekter
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UTBILDNINGSPLAN FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE 

INOM  

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

 

 





 

RIKTLINJER FÖR DET ORGANISATORISKA BRANDSKYDDET 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
 

 

2 Utbildningskategorier 

Utbildningskategorier för brandskyddskunskap redovisas nedan. 

 

KATEGORI A 

BENÄMNING: Grundläggande brandskyddsutbildning för personal som är 

anställd av Luleå tekniska universitet. 

 

TIDSÅTGÅNG: 4 tim 

 

INTERVALL: Vid nyanställning (vid behov uppsamling 1 gång /år). 

Återkommande vart femte år. 

 

INNEHÅLL:  Översiktlig information om gällande regelverk och 

föreskrifter. 

 Genomgång av riskbilden för aktuella verksamheter. 

 Genomgång av brandförlopp med koppling mot tid för 

egen insats samt räddningstjänstens insats. 

 Översikt om mänskligt beteende vid nödläge/kris. 

 Genomgång av brand- och utrymningstekniska system 

kopplat till lokala förutsättningar.  

 Genomgång av verksamhetens brand- och 

utrymningsorganisation avseende övning, egenkontroll, 

handlingsplan, restvärde mm.  

 

MOTSV.  KURS: 
 

Utbildning enligt kategori B. 
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KATEGORI B 

BENÄMNING: Brandskyddsutbildning till personal som är anställd av 

Luleå tekniska universitet och har kontrollfunktion i 

verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. 

 

TIDSÅTGÅNG: 8 tim 

 

INTERVALL: Vid tilldelat uppdrag (vid behov uppsamling 1 gång /år). 

Återkommande vart femte år. 

 

INNEHÅLL:  Utbildning i gällande regelverk och föreskrifter. 

 Genomgång av organisation för systematiskt 

brandskyddsarbete. 

 Genomgång och återkoppling av speciella risker, brister 

och problemställningar kopplat till kontroll av brand- 

och utrymningssäkerheten. 

 Utbildning i brandförlopp och mänskligt beteende. 

 Utbildning i grundläggande brand- och 

utrymningstekniska system, passiva och aktiva,  

kopplat till lokala förutsättningar. 

 Genomgång av brand- och utrymningsorganisation före, 

under och efter en nödlägessituation till följd av brand 

avseende övning, egenkontroll, handlingsplan, restvärde 

mm. 

 Genomgång av riktlinjer, checklistor, kontrollplaner och 

rutiner för en systematiserad kontroll av brand- och 

utrymningstekniska funktioner inom verksamhetens 

ansvarsområden. 
 

 

 

KATEGORI C 

BENÄMNING: Brandskyddsutbildning till personer i personalledande  

ställning. 

 

TIDSÅTGÅNG: 2 tim 

 

INTERVALL: Vid nyanställning (vid behov uppsamling 1 gång /år). 

Återkommande vart femte år. 

 

INNEHÅLL:  Genomgång av gällande regelverk och föreskrifter. 

 Genomgång av rutiner inom organisationen angående 

brand- och utrymningsorganisation före, under och efter 

en nödlägessituation till följd av brand. 

 Översikt av grundläggande frågor som berör 

brandförlopp och mänskligt beteende. 

 Översikt av brand- och utrymningstekniska system 

kopplat till verksamheternas förutsättningar. 

 Genomgång av beredskapsplan för kontakt med 

press/media, information till anhöriga mm.  
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KATEGORI D 

BENÄMNING: Grundläggande information till studenter och övriga  

personer som ej utgör anställd personal vid Luleå tekniska 

universitet.  

  

TIDSÅTGÅNG: 60 minuter 

  

INTERVALL: Vid terminsstart. 

  

INNEHÅLL:  Översiktlig information om brandförlopp och mänskligt 

beteende. 

 Information om de brandtekniska funktioner inom  

Luleå tekniska universitet som direkt berör personer i 

byggnaderna, – utrymningsvägar, återsamling, 

släckredskap, utrymningslarm mm. 

 Kort information om brandskydd i hemmet - 

brandvarnare, försäkring mm. 

 

ANPASSNING: Personer som regelbundet vistas i lokaler med brandfarlig 

vara skall speciellt informeras om gällande rutiner för  

denna hantering. 
  

 

 

 

KATEGORI E 

BENÄMNING: Information till personer som tillfälligt utgör anställd 

personal vid Luleå tekniska universitet i form av 

tentamensvakter.  

  

TIDSÅTGÅNG: 60 minuter 

  

INTERVALL: Vid nyanställning (vid behov uppsamling 1 gång /år). 

Återkommande vart annat år. 

  

INNEHÅLL:  Översiktlig information om brandförlopp och mänskligt 

beteende. 

 Information om de brandtekniska funktioner inom  

Luleå tekniska universitet som direkt berör personer i 

byggnaderna, – utrymningsvägar, återsamling, 

släckredskap, utrymningslarm mm. 

 Genomgång av rutiner vid larm med tillhörande 

genomgång av orienteringsritningar. 
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KATEGORI F 

BENÄMNING: Grundläggande första-hjälpen utbildning till personal som är 

anställd av Luleå tekniska universitet. 

 

TIDSÅTGÅNG: Enligt samråd med kurshållare. 

 

INTERVALL: Återkommande vart femte år. 

 

INNEHÅLL: Teori: 

 Grundläggande kunskap om egna sjukvårdsåtgärder på 

arbetsplatsen, L-ABC. 

 Genomgång av specifika risker för den aktuella 

verksamheten kopplat till: 

- Livshotande läge 

- Andning (brandgasers verkan, fria luftvägar mm) 

- Blödning  

- Chock  

- Brännskador (inklusive el-skador), köldskador och   

  frätskador. 

Praktik/teori med inblick i: 

 Hjärt- och lungräddning (HLR) 

 Handhavande av skadad – lyftteknik, 

undersökningsteknik, framstupa sidoläge, lägga förband. 

 Information om agerande vid astmaanfall, epilepsi, 

diabetes, hjärtinfarkt. 

 

ANPASSNING: Utbildning som ger HLR-Certifikat utförs efter behov. 
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KATEGORI G 

BENÄMNING: Utbildning av föreståndare för hantering av brandfarlig 

vara. 

 

TIDSÅTGÅNG: Enligt samråd med kurshållare. 

 

INTERVALL: Återkommande vart femte år eller vid tilldelat ansvar. 

 

INNEHÅLL:  Utbildning i gällande regelverk och föreskrifter. 

 Genomgång och återkoppling av lokala särskilda 

risker, brister och problemställningar kopplat till 

hantering av brandfarlig vara. 

 Utbildning i brandförlopp och risker kopplat till brand-

farlig vara med fördjupning i viktiga begrepp såsom 

riskutredning, klassningsplan, flampunkt, termisk 

tändpunkt, brännbarhetsområde, relativ densitet mm. 

 Genomgång av aktuella brandfarliga vätskor och gaser 

avseende fysikaliska egenskaper och särskilda risker. 

 Utbildning i grundläggande brand- och utrymnings-

tekniska system, passiva och aktiva, kopplat till lokala 

förutsättningar.  

 Genomgång av organisation för hantering av 

brandfarlig vara samt för systematiskt 

brandskyddsarbete. 

 Genomgång av riktlinjer, checklistor, kontrollplaner 

och rutiner för en systematiserad kontroll av brand- 

och utrymningstekniska system kopplat till hanteringen 

av brandfarlig vara. 

 Genomgång av brand- och utrymningsorganisation 

före, under och efter en nödlägessituation till följd av 

brand eller gasutsläpp avseende övning, handlingsplan 

vid skarpt läge samt återställning/restvärde. 

 

ANPASSNING: Lokala förutsättningar skall beaktas vid utbildningen. 
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KATEGORI H 

BENÄMNING: Teori och praktik handbrandsläckning till personal som är 

anställd av Luleå tekniska universitet. 

 

TIDSÅTGÅNG: Enligt samråd med kurshållare (1-1,5 tim). 

Max 15 personer 

INTERVALL: Återkommande vart femte år. 

 

INNEHÅLL: Teori: 

 Grundläggande kunskap om släckmedel och 

rekommendationer kring val av släckmetod/släckmedel 

som används till olika typer av bränder. 

 Kort genomgång av en handbrandsläckare uppbyggnad 

och märkning. 

 Vad krävs för att det skall brinna, genomgång av 

brandtriangeln. 

 Genomgång handhavande av en handbrandsläckare. 

 Teoretisk genomgång av brand i kläder och brand i kärl. 

 

Praktik: 

 Handbrandsläckning med Koldioxid (CO2) gasol I 

vattenbad. 
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KATEGORI I 

BENÄMNING: Utbildning av personer som leder arbetsmoment där 

hantering av brandfarlig vara ingår. 

 

TIDSÅTGÅNG: Enligt samråd med kurshållare (ca 4 tim). 

 

INTERVALL: Återkommande vart femte år. 

 

INNEHÅLL:  Utbildning i gällande regelverk, föreskrifter samt 

LTU:s säkerhetsrutiner för hantering av brandfarlig 

vara. 

 Utbildning i brandförlopp och risker kopplat till brand-

farlig vara med fördjupning i viktiga begrepp såsom 

riskutredning, klassningsplan, flampunkt, termisk 

tändpunkt, brännbarhetsområde, relativ densitet mm. 

 Genomgång av aktuella brandfarliga vätskor och gaser 

avseende fysikaliska egenskaper och särskilda risker. 

 Utbildning i grundläggande brand- och utrymnings-

tekniska system, passiva och aktiva, kopplat till lokala 

förutsättningar.  

 Genomgång av organisation för hantering av 

brandfarlig vara samt för systematiskt 

brandskyddsarbete. 

 Genomgång av brand- och utrymningsorganisation 

före, under och efter en nödlägessituation till följd av 

brand eller gasutsläpp avseende övning, handlingsplan 

vid skarpt läge samt återställning/restvärde. 

 

ANPASSNING: Lokala förutsättningar skall beaktas vid utbildningen. 
 

 



 

RIKTLINJER FÖR DET ORGANISATORISKA BRANDSKYDDET 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
 

 

3 Utrymningsövningar 

Utrymningsövningar ska genomföras i minst en byggnad/år. Följande bör beaktas 

vid utrymningsövningar: 

- Inför utrymningsövning ska det specifika syftet med övningen tydligöras. 

Olika syften kan vara: fungerar handlingsplanen, fungerar samarbetet med 

räddningstjänsten, tidsåtgång, stänger branddörrar, hörs utrymningslarmet, 

väljer de utrymmande den närmsta utrymningsvägen, etc. 

- Inför varje utrymningsövning bör observanter utses vars uppgift är att 

observera och dokumentera vad som sker under övningen baserat på vilket 

syfte/syften som övningen har, se ovan.  

- Personal bör oftast informeras om att en utrymningsövning ska ske. Personal i 

brandskyddsorganisationen bör alltid informeras. 

- Övningarna bör genomföras i samverkan med räddningstjänsten och 

Akademiska Hus. 

- Utrymning bör påbörjas genom att utrymningslarmet aktiveras (glöm ej att 

meddela SOS inför övning). 

- Utvärdering ska alltid ske efter genomförda utrymningsövningar. En plan för 

åtgärdande av de brister som framkommer bör alltid tas fram. Resultatet från 

utvärdering bör spridas till personalen samt med fördel även till studenterna. 



Huvudhandlingsplan vid brandHuvudhandlingsplan vid brand

FÖRST PÅ PLATS
RÄDDA: direkt hotade personer till säker plats.

STÄNG IN BRANDEN: om möjligt.

MEDDELA: närmaste person(er) vad som har hänt.

SLÄCK: branden om möjligt.

HJÄLPARE
AKTIVERA BRANDLARMET: om så inte redan är gjort.

VARNA/MEDDELA: personer i närheten.

RING 112: för information till brandförsvaret.

MÖT UPP BRANDFÖRSVARET: vad har hänt? speciella risker?

ÖVRIGA
VIDTAG SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER.

UTRYM: anslut till återsamlingsplats.

SÄKERHETSPARTNER

®



Handlingsplan vid brandHandlingsplan vid brand

Agerande enligt

Huvudhandlingsplan

LÄGE 2

Upptäckt av brand

Utrymning till

Återsamlingsplats

SÄKERHETSPARTNER

®

Ej konstaterad 

brand

Konstaterad 

brand

Sök igenom närliggande  lokaler.

Genomför direkt skadebegränsande åtgärder.

Tag kontakt med personer i din närhet inom

 avdelningen för lägesinformation.

LÄGE 1
Larmsignal från brandlarm

Ej konstaterad brand



Handlingsplan vid okontrollerat gasutsläppHandlingsplan vid okontrollerat gasutsläpp

RÄDDA: direkt hotade personer till säker plats.

UTRYM: lokalen.

LARMA: brandförsvaret på telefon 112 

              om inte utsläppet har kunnat begränsas.

SÄKERHETSPARTNER

®

FÖRSTA AGERANDE VID GASUTSLÄPP

EJ BRINNANDE 

GAS

BRINNANDE 

GAS

OM MÖJLIGHET FINNS:

- STÄNG AV GASEN

- ELIMINERA EVENTUELLA TÄNDKÄLLOR

- VÄDRA UT GASEN

OM MÖJLIGHET FINNS:

- SLÄCK BRANDEN ENDAST GENOM ATT

  STÄNGA AV GASEN

- FLYTTA UT ANDRA HOTADE GASFLASKOR
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ÄMNESSPECIFIK INFORMATION – VÄTSKOR 
 

Nedan ges en översiktlig information om några vanliga brandfarliga vätskor 

och deras egenskaper som brandfarlig vara. Observera att nedanstående 

sammanställning är ej en fullständig beskrivning av alla de brandfarliga 

vätskor som förekommer inom Luleå tekniska universitets verksamheter. 

Vidare kan det även i vissa fall förekomma varianter på nedan beskrivna 

ämnen, för exempelvis propanol förekommer såväl 1-propanol som 2-

propanol vilka har olika UN-nummer. 

 

BENSIN 

(Motorbensin, ref Heptan) 

Utseende: Ljusröd eller grön vätska 

Brännbarhetsområde: 0,6-8,0 vol% 

Flampunkt: - 40 °C 

Termisk tändpunkt: 400 °C 

Temperaturklass: - 

Explosionsgrupp: - 

UN-nummer 1203 

 

DIESEL 

(Dieselolja) 

Utseende: Färglös eller gulaktig vätska 

 (Ev. färgtillsatser) 

Brännbarhetsområde: 0,6-6,5 vol% 

Flampunkt: 55 °C 

Termisk tändpunkt: 220 °C 

Temperaturklass: - 

Explosionsgrupp: - 

UN-nummer 1202 

 

ACETON 
Utseende: Färglös vätska 

Brännbarhetsområde: 2,5-12,8 vol% 

Flampunkt: - 18 °C 

Termisk tändpunkt: 465 °C 

Temperaturklass: T1 

Explosionsgrupp: IIA 

UN-nummer 1090 

 

METANOL 

(Träsprit) 

Utseende: Färglös, klar vätska 

Brännbarhetsområde: 6,0-36,0 vol% 

Flampunkt: 10 °C 

Termisk tändpunkt: 455 °C 

Temperaturklass: T2 

Explosionsgrupp: IIA 

UN-nummer 1230 

 

ETANOL 

(Finsprit) 

Utseende: Färglös vätska 

Brännbarhetsområde: 3,3-19,0 vol% 

Flampunkt: 12 °C 

Termisk tändpunkt: 365 °C 

Temperaturklass: T2 

Explosionsgrupp: IIA 

UN-nummer 1170 

 



i      
BRANDFARLIG VARA, GAS & VÄTSKA 

INFORMATION ANGÅENDE HANTERING 

 

     12 (24) 

 

 

PROPANOL 

(1-propanol) 

Utseende: Färglös vätska 

Brännbarhetsområde: 2,1-13,7 vol% 

Flampunkt: 15 °C 

Termisk tändpunkt: 405 °C 

Temperaturklass: T2 

Explosionsgrupp: IIB 

UN-nummer 1274 

 

BUTANOL 

(1-butanol) 

Utseende: Färglös vätska 

Brännbarhetsområde: 1,4-11,3 vol% 

Flampunkt: 29 °C 

Termisk tändpunkt: 340 °C 

Temperaturklass: T2 

Explosionsgrupp: IIA 

UN-nummer 1120 

 

HEXAN 

(n-hexan) 

Utseende: Färglös vätska 

Brännbarhetsområde: 1,2-7,7 vol% 

Flampunkt: -22 °C 

Termisk tändpunkt: 250 °C 

Temperaturklass: T3 

Explosionsgrupp: IIA 

UN-nummer 1208 

 

ETER 

(Etyleter, dietyleter) 

Utseende: Färglös vätska 

Brännbarhetsområde: 1,9-36,0 vol% 

Flampunkt: - 45 °C 

Termisk tändpunkt: 160 °C 

Temperaturklass: T4 

Explosionsgrupp: IIB 

UN-nummer 1155 

 

FOTOGEN 

(Lacknafta) 

Utseende: Färglös, klar vätska 

Brännbarhetsområde: 0,5-8,0 % 

Flampunkt: 40 °C 

Termisk tändpunkt: 230 °C 

Temperaturklass: T3 

Explosionsgrupp: IIA 

UN-nummer 1300 

 

TERPENTIN 

 

Utseende: Färglös vätska 

Brännbarhetsområde: 0,8-6,0 % 

Flampunkt: 33 °C 

Termisk tändpunkt: 253 °C 

Temperaturklass: T3 

Explosionsgrupp: IIA 

UN-nummer 1299 
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Systematisk kontroll 

För att säkerställa att gasflaskor, gasinstallationer, förvaringskärl och 

förvaringsutrymmen för brandfarlig vara uppfyller säkerhetskraven skall en 

dokumenterad, regelbunden, kontroll av installationerna ske. Ansvaret 

åligger den som hanterar gasen. 

 

Skadad och förbrukad utrustning 

Rutiner skall finnas som säkerställer att tömda gasflaskor så snart som möj-

ligt tas om hand och, enligt normala rutiner, skickas tillbaka till leverantör. 

Vid hantering av mindre gasflaskor kan det av praktiska skäl vara läge att 

samordna returneringen. I detta fall skall tömda gasflaskor förvaras i ett 

separat skåp eller utrymme anpassat för förvaring av brandfarlig gas. Tömda 

gasflaskor skall i övrigt alltid hanteras på samma sätt som fyllda flaskor. 

 

Vid mekaniska skador på flaskor och behållare eller vid misstanke om annat 

tekniskt fel på utrustning skall denna tas ur bruk. Skadade flaskor skall 

skickas till leverantören. Vid kraftiga skador skall leverantören kontaktas för 

rådfrågning om vidare hantering. 

 

Tillbudsrapportering 

Tillbud där risk för personskada eller mer omfattande tekniska skador på  

någon del av gasinstallationerna eller annan utrustning förelegat skall 

tillbudsrapportering ske. Ansvaret åligger den som hanterar gasen. 
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BEGREPP OCH FUNKTIONER I HANLINGS-

PLANERNA 
 

Nedan behandlas generella frågor som har med agerande vid brand, 

gasutsläpp och utrymning att göra. 

 

Var brinner det? 

Det finns många olika alternativ till upptäckt av brand. Det kan röra sig om 

att råka gå förbi och se att det brinner, känna röklukt, höra det automatiska 

brand- och utrymningslarmet osv. För anläggningar med automatiskt 

urrymnings-/brandlarm och en fungerande brandskyddsorganisation finns 

det goda möjligheter att förkorta tiden till upptäckt av brand. 

 

Rädda direkt hotade personer 

Här avses exempelvis skadade personer som befinner sig i själva brand-

rummet eller personer som befinner sig i direkt närhet av brandhärden eller 

gasutsläppet. Denna åtgärd gäller alltid som första prioritet. Personen/per-

sonerna skall föras till så säker plats som situationen medger. Inledningsvis 

kan detta vara i korridoren utanför den innestängda branden i rummet eller i 

en annan brandcell. 

 

Stänga in branden eller gasutsläppet 

Finns möjlighet att stänga dörren till brandrummet kommer detta väsentligt 

att förbättra evakueringssituationen varför detta utgör en tidig åtgärd. En 

stängd dörr begränsar brandens syretillförsel samt förhindrar att stora 

mängder brandgaser tränger ut i lokaler som måste nyttjas för utrymning. 

Kan inte ett gasutsläpp stängas av fördröjer en stängd dörr effektivt gas-

spridning vidare i byggnaden. 

 

Larma till SOS Alarm på telefon 112 

Tveka inte på att larma om minsta osäkerhet finns om att branden eller gas-

utsläppet inte går att stoppa av egen kraft. Det är bättre att larma en gång för 

mycket än att chansa. Det kostar naturligtvis inget att larma även om det 

visar sig att räddningstjänstens insats ej behövs. SOS larmar även ut amb-

ulans och polis samtidigt.  

 

SOS kommer att fråga efter:  

- Vem som ringer,  

- Var man ringer ifrån,  

- Vilket telefonnummer man ringer ifrån,  

- Var pågår själva olyckan (om man ringer från annan byggnad), 

- Finns några personer i fara eller skadade.  

 

Denna intervju tar lite tid och kan ibland upplevas lite frustrerande, men 

samtidigt som intervjun pågår larmar annan operatör ut styrkorna så det är 

mycket viktigt att svara på frågorna så bra som möjligt. 

 

Varna och starta evakuering  

Personal som ej har en direkt uppgift skall generellt alltid så snart som 

möjligt evakuera till säker plats. Säker plats är optimalt ute i det fria eller i 

annan brandcell så långt från branden eller gasutsläppet som möjligt. 

Bestämda återsamlingsplatser nyttjas om möjligt för ordnad samling av 

personal. 
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Släck branden 

Generellt gäller att när alla personer är på säker plats kan ett eget släckförsök 

genomföras. Givetvis kan samtidig släckning och evakuering ske om det 

finns flera från personalen på plats. OBS! I vissa lägen då branden upptäcks 

tidigt (liten brand) och lätt kan släckas med befintliga släckredskap skall 

naturligtvis brandsläckningen genomföras direkt – sunda förnuftet råder. 

Motsvarande gäller även vid tidig upptäckt av ett gasutsläpp. 

 

Vidta direkta skadeavhjälpande åtgärder 

I många fall, om det inte brinner i direkt närhet (inom avdelningen etc.), 

medger byggnadens brandtekniska skydd viss tid till att stänga av gas, föra 

ut gasflaskor, stänga dörrar, nödstoppa processer mm. Detta kräver dock god 

kännedom om byggnaden man befinner sig i avseende det brandtekniska 

skyddet (främst brandcellsgränser). Föreligger osäkerhet om den egna 

utrymningssituationen gäller generellt så snabb utrymning som möjligt. 

  

Möt upp brandförsvaret 

Finns möjlighet att någon kan möta upp brandförsvaret är detta en stor fördel 

som kan förkorta styrkans insatstid avsevärt i vissa fall. Utryckningsbefälet 

vill främst veta:  

- Finns det personer kvar i brandlokalerna?  

- Var brinner det - våning, avdelning och rum (om möjligt)?  

- Var är bästa (närmaste vägen) in dit?  

- Finns det några speciella risker –gasflaskor mm ? 
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BEGREPP OCH TERMER FÖR BRANDFARLIG VARA  
Nedan beskrivs några begrepp som är bra att känna till vid hantering av 

brandfarlig vara. 

 

Brandförloppet. 

En brand kräver tillgång till bränsle, syre och värme för att kunna fortgå. 

Kombinationen av dessa delar och ämnenas specifika brandegenskaper kan 

dock se ut på olika sätt. Brandförloppet i sig kan delas in i faserna: 

 

 Antändning 

 Tidigt brandförlopp (tillväxt) 

 Fullt utvecklad brand/explosion 

 Avsvalning 

 

Beroende på det ämne som brinner så varierar effektutvecklingen över tiden 

mycket kraftigt. Gasbränder (explosion) i form av deflagration eller över-

gång till detonation medger mycket korta tider för åtgärd efter antändnings-

fasen samt skapar risk för sekundärbränder. Vidare ökar, till viss del, tiden 

till fullt utvecklad effekt vid bränder i vätskor varvid viss mertid finns för 

begränsnings- eller släckåtgärder. ”Normala” rumsbränder medger generellt 

flertalet minuter innan effekten når maxnivåer men brandtillväxten är ofta 

exponentiell varvid tidiga åtgärder är av stor betydelse för skadebegränsning. 

I de fall där brandgaserna samlas inom ett utrymme och riskerar att hettas 

upp till ca 500-600 
0
C finns risk för en så kallad övertändning vilket enkelt 

beskrivet innebär att allt brännbart i rummet deltar i brandeffektutveck-

lingen. 

 

Brännbarhetsområde 

När ett material värms upp avger det brännbara pyrolysgaser. De brännbara 

gaserna blandas med luft och när rätt blandning mellan luft och brännbara 

gaser uppstår kan blandningen antändas. Ett annat alternativ är att brännbar 

gas redan från början finns genom en gas-/luftblandning och antänds anting-

en genom närvaro av en tändkälla eller genom upphettning till den brännbara 

gasens termiska tändpunkt. Blandningen ligger då inom det så kallade bränn-

barhetsområdet som definieras genom en övre och en undre brännbarhets-

gräns. Om blandningen innehåller för lite brännbara gaser kan blandningen 

kallas underkarborerad (mager), om blandningen istället innehåller för 

mycket brännbara gaser kallas blandningen överkarborerad (fet). Varken 

mager eller fet blandning kan antändas, dvs. gas-/luftblandningen ligger 

utanför brännbarhetsområdet. Inom brännbarhetsområdet finns en ”ideal 

blandning” där förhållandet mellan gas och luft medger den största 

effektutvecklingen. 

Flampunkt 

Flampunkt utgör den temperatur vid vilken ett ämne avger brännbar gas i 

sådan omfattning att gasen kan antändas vid närvaro av en tändkälla. Flam-

punkten har stor betydelse främst för brännbara vätskor där benägenheten att 

avge ångor, vid normalt användande samt vid värmepåverkan från en brand, 

har stor betydelse vid en riskbedömning. Klassindelning (klass 1, klass 2 och 

klass 3) av vätskor som brandfarlig vara baseras på flampunkten där klass 1 

är den farligaste klassen med flampunkter under normal rumstemperatur på 

21 °C. Vätskor med flampunkter över 100 °C klassas inte som brandfarlig 

vara. 
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Termisk tändpunkt 

Den temperatur vid vilket ett ämne antänds utan närvaro av en tändkälla 

benämns som termisk tändpunkt (jfr. självantändning, dock ej kemiskt eller 

biologiskt genererad). Detta medför således att exempelvis upphettade gas-

/luftblandningar som ligger inom brännbarhetsområdet kan antändas utan 

närvaro av en tändkälla (normalt utgör dock källan till upphettningen en 

tändorsak). 

 

Diffusionsflamma och förblandad flamma, explosion 

En diffusionsflamma är en flamma i vilken bränslet och syret till en början är 

oblandade. I de allra flesta bränder med vätskor och fasta material är det 

diffusionsflamman som är aktuell. Till skillnad från diffusionsflamman är 

bränslet och syret blandat innan antändning sker i den så kallade förblandade 

flamman. Förblandade flammor är framför allt vanliga i olika typer av 

experiment eller vid förekomst av en brännbar gas-/luftblandning. För-

bränning av en gas/luftblandning (explosion) kan inledas genom deflagration 

som kan accelerera till detonation varvid stora tryckökningar och värme-

belastningar blir aktuella. 
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SÄKERHETSPARTNER
Dat. 05-03-22

A

Drag-
skåp

A

Plan

Sektion A - A

0,5m

Drag-
skåp

0,5m

Zon 0

Zon 1

Zon 2

Riskområden, Zonindelning

Allmänt
Klassningsplanen utgör ett generellt exempel för 
hantering av brandfarlig gas genom ansluten gasflaska 
med acetylen, vätgas eller gasol där tillgängligheten på 
ventilationen inte är tillräcklig.
 
De gasflaskor som nyttjas skall volymmässigt
alltid kunna motiveras gentemot normal förbrukning.

 
Ämne            Temperaturklass         Explosionsgrupp
Vätgas            T1                               IIC
Acetylen        T2                               IIC

      Gasol             T1                               IIA



KLASSNINGSPLAN
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SÄKERHETSPARTNER

Sektion A - A

0,5m

0,5m

Flyttbart gasuttag på bänk Fast gasuttag på bänk

Flyttbart gasuttag på bänk Fast gasuttag på bänk

0
,5

m

0,5m

A

Plan

A

Arbetsbänk

A

Plan

A

Arbetsbänk

Gasuttag

Zon 2

0,5m

FLASKTYP 2012 GASKOD 1900 
Gasol

0,5m

Dat. 05-03-22

Zon 0

Zon 1

Zon 2

Riskområden, Zonindelning

Allmänt
Klassningsplanen utgör ett generellt exempel för 
hantering av brandfarlig gas genom ansluten gasflaska 
med acetylen, vätgas eller gasol där tillgängligheten på 
ventilationen inte är tillräcklig.
 
De gasflaskor som nyttjas skall volymmässigt
alltid kunna motiveras gentemot normal förbrukning.

 
Ämne            Temperaturklass         Explosionsgrupp
Vätgas            T1                               IIC
Acetylen        T2                               IIC

      Gasol             T1                               IIA
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Dat. 13-05-13

Zon 0

Zon 1

Zon 2

Allmänt
Klassningsplanen utgör ett generellt exempel för öppen 
hantering av några liter brandfarlig vätska i klass 1 och 
2a vid rumstemperatur på plats med god ventilation.

Ämne            Temperaturklass         Explosionsgrupp
                      T6                              IIB      

Generally

general example for handling a few litres of flammable 
liquid class 1 and 2a in room temperature on a bench 
with good ventilation.

Substance        Temperature class    Explosion group
                        T6                             IIB      

Classification for explosive atmosphere constitute a

Riskområden, Zonindelning
Hazard areas, Zone classification

Klassningsplan
Classification for explosive atmosphere

Zon 0, i kärl /
Inside the vessel

0,5m

1,0m

Klassningsexempel för kärl. 

Example of classification for vessel.

Sektion/Section A - A

0,5m

A

Plan/Plane

AÖppen hantering / Open handling

Öppen hantering / Open handling

1,0m
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Dat. 13-05-13

Zon 2

1,5m**

1,5m

0,5m*

Zon 0

Zon 1

Zon 2

Allmänt
Klassningsplanen utgör ett generellt exempel för 
hantering av brandfarlig gas genom ansluten gasflaska 
med vätgas, acetylen,  och andra gaser med 
likvärdiga egenskaper i normalt ventilerade 
laboratorielokaler.
 
De gasflaskor som nyttjas skall volymmässigt
alltid kunna motiveras gentemot normal förbrukning.

Ämne            Temperaturklass         Explosionsgrupp
Vätgas           
Acetylen
Metangas            

metangas,

Zon 2

0,5m

** Om regulatorn har en säkerhetsventil som mynnar i utrymmet klassas hela rummet som zon 2 / if the regulator has a safety valve which ends in 
     the room, the whole room shall be classified as zon2.

* Om rummet mindre än 8 m  utsträcks zon 2 till hela rummet / If the room are smaller than 8 m  zon 2 should be considered for the whole room.

Generally

general example for handling of flammable gas through 
connected cylinder with hydrogen, methane, acetylene
gas and other gases with similar characteristics in 
normally ventilated laboratory premises.
 
The volume of such gas cylinders that will be used shall
be in accordance with estimated normal consumption.

Substance     Temperature class       Explosion group
Hydrogen
Acetylene
Methane     

Classification for explosive atmosphere constitute a

Riskområden, Zonindelning
Hazard areas, Zone classification

Klassningsexempel för ansluten gasflaska med vät-, acetylen- eller metangas

Example of classification of conected gas cylinder containing hydrogen-, acetylene- or methane gas

Klassningsplan
Classification for explosive atmosphere

Gasuttag
Gas valve

Regulator med
säkerhetsventil
Regulator with

safety pressure valve

Zon 1 runt anslutningsventil
Zon 1 round connecting valve

Zon 2 utanför Zon 1
Zon 2 beyond Zon 1

2 2

T1 11C
T2 11C
T1 11A

T1 11C
T2 11C
T1 11A



Copyright, Säkerhetspartner Norden ABC 090 - 77 43 00

R

SÄKERHETSPARTNER
Dat. 13-05-13

Zon 2

1,5m**

1,5m

0,5m*

Zon 0

Zon 1

Zon 2

Allmänt
Klassningsplanen utgör ett generellt exempel för 
hantering av brandfarlig gas genom ansluten gasflaska 
med gasol och andra tunga gaser med likvärdiga 
egenskaper i normalt ventilerade laboratorielokaler.
 
De gasflaskor som nyttjas skall volymmässigt
alltid kunna motiveras gentemot normal förbrukning.

Ämne            Temperaturklass         Explosionsgrupp
Gasol             T1                               IIA      

Zon 2

0,5m

** Om regulatorn har en säkerhetsventil som mynnar i utrymmet klassas hela rummet som zon 2 / if the regulator has a safety valve which ends in 
     the room, the whole room shall be classified as zon2.

* Om rummet mindre än 8 m  utsträcks zon 2 till hela rummet / If the room are smaller than 8 m  zon 2 should be considered for the whole room.

Generally

general example for handling of flammable gas through 
connected cylinder with LP gas and other heavy gases 
with similar characteristics in normally ventilated 
laboratory premises.
 
The volume of such gas cylinders that will be used shall
be in accordance with estimated normal consumption.

Substance        Temperature class    Explosion group
LP gas              T1                             IIA      

Classification for explosive atmosphere constitute a

Riskområden, Zonindelning
Hazard areas, Zone classification

Klassningsexempel för ansluten gasflaska med gasol

Example of classification of conected gas cylinder containing LP gas

Klassningsplan
Classification for explosive atmosphere

Gasuttag
Gas valveRegulator med

säkerhetsventil
Regulator with

safety pressure valve

Zon 1 runt anslutningsventil
Zon 1 round connecting valve

Zon 2 utanför Zon 1
Zon 2 beyond Zon 1

2 2



 

RIKTLINJER FÖR DET  
ORGANISATORISKA BRANDSKYDDET 

INOM 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

NY VERSION: 2011:1 
Tidigare version: 2010:1 

Följande förändringar har genomförts gentemot tidigare version 2010:1: 
 
1. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsregler (EKS) har ersatt Boverkets konstruktionsregler (BKR).  

2. Tillägg har gjorts under avsnittet 3.3 underrubrik Avställning av brandteknisk 
funktion på uppdrag av Ltu.  

 

För kännedom:  

Större förändringar gällande brandskydd är aktuellt genom BBR 19 som börjar gälla i 
januari 2012.  
 
 
 



 

RIKTLINJER FÖR DET  
ORGANISATORISKA BRANDSKYDDET 

INOM 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

NY VERSION: 2010:1 
Tidigare version: 2009:1 

Följande förändringar har genomförts gentemot tidigare version 2009:1: 
 
1. Text har justerats med hänsyn till ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor.  
2. Ny utgåva av ”Arbetsplatsens utformning” har infogats. Portalsida har uppdaterats med 

anledning av detta.  
3. Arbetsmiljöverkets författningssamling ”Underhåll av teknisk anordning” har utgått, vissa 

delar finns däremot beskrivna i ”Användning av arbetsutrustning” som infogats. Portalsida 
har uppdaterats.  
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ORGANISATORISKA BRANDSKYDDET
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NY VERSION: 2004:1
Tidigare version:

 Första utgåva, inga förändringar aktuella 2004-02-20.

Förändringar



 RIKTLINJER FÖR DET  
ORGANISATORISKA BRANDSKYDDET 

INOM 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

NY VERSION: 2011:2 
Tidigare version: 2011:1 

Följande förändringar har genomförts gentemot tidigare version 2011:1: 
 
1. Organisationsplanen med tillhörande ansvarsområden är uppdaterad. 

2. Luleå tekniska universitets nya logotype har infogats.  

 

För kännedom:  

Större förändringar gällande brandskydd är aktuellt genom BBR 19 som börjar gälla i 
januari 2012.  
 
 
 



 
 

 RIKTLINJER FÖR DET  
ORGANISATORISKA BRANDSKYDDET 

INOM 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

NY VERSION: 2012:1 
Tidigare version: 2011:2 

Följande förändringar har genomförts gentemot tidigare version 2011:2: 
 
1. Översyn, endast redaktionella förändringar 

 
 
 
 



 

 

 

 RIKTLINJER FÖR DET  

ORGANISATORISKA BRANDSKYDDET 

INOM 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

NY VERSION: 2013:2 
Tidigare version: 2013:1 

Följande förändringar har genomförts gentemot tidigare version 2013:1: 

 
1. Organisationsbeskrivning brandfarlig vara är uppdaterad: 

 Brandskyddsansvarig har ansvar för att det finns ett gällande tillstånd för 

hantering av brandfarliga varor på LTU. 

 Föreståndare ska vara den som köper in brandfarlig vara. 

 Ny funktion, Ämnesföreståndare. 

 

2. Utbildningsplanen är uppdaterad med avseende på: 

 Ny utbildningskategori, I, för personer som leder arbetsmoment där brandfarlig 

vara ingår. 

 

3. Hantering och rutiner brandfarlig vara är uppdaterat med avseende på: 

 Allmän text om A-byggnader och publika lokaler. 

 Text om gasolflaskor. 

 Text om klassningsplaner. 

 

4. Klassningsplaner är uppdaterade med avseende på: 

 Tagit bort klassningsplanen för ansluten gasflaska (ersatt med två nya se nedan). 

 Ny klassningsplan för ansluten gasflaska – lätta gaser. 

 Ny klassningsplan för ansluten gasflaska – tunga gaser.  

 Ny klassningsplan för brandfarlig vätska på arbetsbänk. 

 

5. Ny checklista för egenkontroll av brandfarlig vara. 
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INOM 
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NY VERSION: 2013:1 
Tidigare version: 2012:1 

Följande förändringar har genomförts gentemot tidigare version 2012:1: 
 
1. Översyn, endast redaktionella förändringar 

 
 
 
 



Svensk författningssamling

Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
(Utdrag)

2 kap. Enskildas skyldigheter
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller
om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons
hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och
vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det
föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

2§ Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anlägg-
ningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och
för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador
till följd av brand.

3§ Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till
risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på
en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för
brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som be-
hövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
  [2:a stycket har lyfts ut i detta utdrag.]
  Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.



Svensk författningssamling

Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)
(Utdrag)

2 kap. Enskildas skyldigheter
1§ Statens räddningsverk skall meddela föreskrifter om för vilka byggnader
eller andra anläggningar en skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt
2 kap. 3§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall lämnas.
  Sådana föreskrifter får meddelas om byggnader eller andra anläggningar
  1. som är särskilt avsedda att användas av människor med behov av vård
och omsorg eller av människor som annars har särskilda hjälpbehov eller
som är föremål för kriminalvård i anstalt eller av annat skäl tagits i förvar,
  2. där människor vistas till följd av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
utbildning för barn och ungdom, utbildning för vuxna eller universitets- och
högskoleutbildning,
  3. som är särskilt avsedda för att användas för tillfälligt boende av många
människor samtidigt eller som förläggning,
  4. där många människor samtidigt kan komma att vistas tillfälligt,

5. där det bedrivs en verksamhet som är sådan att risken för uppkomst av
brand är stor eller att risken för allvarliga skador om brand skulle uppstå är
stor,
  6. där en brand skulle riskera att medföra förlust av väsentliga kulturhisto-
riska värden eller annars skada väsentliga samhällsintressen, eller
  7. som har en sådan utformning att risken för allvarliga skador vid brand
är stor.

2§ Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om innehållet i den
skriftliga redogörelse för brandskyddet som avses i 2 kap. 3§ lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.
  En kommun får meddela föreskrifter om frister för när redogörelsen skall
lämnas in till kommunen.
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SFS 2010:10112. det i annat fall är av väsentlig betydelse med hänsyn till brand- eller
explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion.

Tillsyn

21 § Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har
också, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och
föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen. 

Försvarsmakten får, efter medgivande av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, i stället för Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks,
Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering och
import av brandfarliga och explosiva varor. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den myndighet som
regeringen bestämmer har tillsyn över hanteringen av brandfarliga varor som
transporteras i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats enligt
lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen
(2005:403).

22 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar marknads-
kontroll över

1. brandfarliga och explosiva varors egenskaper, utsläppande och tillhan-
dahållande på marknaden, samt

2. sådana produkter som används för hanteringen av brandfarliga och
explosiva varor och för vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter. 

23 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna till-
synsmyndigheternas verksamhet och hjälpa dem i deras arbete med tillsynen
enligt denna lag. 

24 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen.

För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde till områden, lokaler
och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av brand-
farliga och explosiva varor och får göra undersökningar och ta prover. För
ett prov som myndigheten tar betalas inte ersättning.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

25 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att lagen och föreskrifter och beslut som har meddelats i anslut-
ning till lagen ska efterlevas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Om någon inte följer vad som har angivits i ett föreläggande eller ett

förbud enligt första stycket, får en tillsynsmyndighet besluta om rättelse på
dennes bekostnad. Finns förutsättningar att meddela ett föreläggande eller
förbud, får ett sådant beslut meddelas utan att något föreläggande eller
förbud meddelats, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvar-
liga skador eller av andra särskilda skäl finner att rättelse bör göras utan
dröjsmål.
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SFS 2010:1011 Kommunal organisation 

26 § En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera
nämnder.

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter
som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den
andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla
tjänster åt en annan kommun. 

En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun upp-
dra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte sådana ärenden som
avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna i 6 kap. 24–
27 §§ och 35 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska
tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam organisa-
tion för uppgifter enligt denna lag.

Avgifter

27 § Avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn,
provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, god-
kännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som en
explosiv vara. 

För sådan tillsyn som utgör marknadskontroll enligt denna lag får avgift
för tillsynen och för provtagning och undersökning av prov av varan tas ut
endast om det vid undersökningen visar sig att varan inte uppfyller ställda
krav.

Ansvar 

28 § Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 6 § döms
till böter eller fängelse i högst ett år.

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 
1. bryter mot något av kraven i 7–15 §§ eller föreskrifter som har med-

delats med stöd av 36 § och ansvar inte kan dömas ut enligt första stycket, 
2. lämnar oriktig uppgift om förhållande av betydelse i en ansökan eller

annan handling som ska lämnas enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen, eller

3. underlåter att efterkomma en begäran enligt 24 § första stycket.

29 § Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter.
 Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första

stycket döms till böter eller fängelse i högst ett år.
Om uppsåtligt brott avser explosiva varor och är att anse som grovt döms

till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om
brottet är grovt ska särskilt beaktas risken för att de explosiva varorna hade
kunnat komma till brottslig användning samt varornas grad av farlighet och
omfattningen av det olagliga innehavet.
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Till ansvar enligt 28 § eller enligt 29 § första eller andra stycket döms inte

om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. 

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte
till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

31 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras
förverkad:

1. vara som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av en
sådan vara, och

2. utbyte av brott enligt denna lag.
Om en brandfarlig eller explosiv vara förklaras förverkad, får även va-

rans förpackning förklaras förverkad.

32 § En anordning för hantering av brandfarliga eller explosiva varor eller
annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag
får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott
enligt denna lag eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats. I stället för egendomen får dess värde
förklaras förverkat. I 36 kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken finns bestämmelser
om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till förverkad egendom.

Om en anordning förklaras förverkad, får även anordningens innehåll och
förpackning förklaras förverkade. 

Tystnadsplikt

33 § Den som tar eller har tagit befattning med ett ärende som avses i
denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid
erfarit om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).

Överklagande 

34 § En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrel-
sens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beslut enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

35 § En myndighet får bestämma att dess beslut enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska gälla även
om beslutet överklagas.
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36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning
eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor,

2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande, 
4. undantag från lagens tillämpning i fråga om viss vara eller viss hante-

ring, överföring och import,
5. åtgärder och försiktighetsmått som anges i 6 §,
6. utredning som anges i 7 §,
7. kompetens som anges i 8 §,
8. föreståndare som anges i 9 §,
9. byggnad, annan anläggning och anordning som anges i 10 § samt att

sådan byggnad, anläggning och anordning inte får användas, saluhållas eller
säljas om den inte efter kontroll genom teknisk provning, besiktning eller
annan undersökning har befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt,

10. förvaring och förpackning som anges i 11 §, 
11. godkännande som anges i 12 §,
12. vad som ska förstås med plastiska sprängämnen som anges i 13 § samt

om hur sådan märkning med spårämne ska ske,
13. information som anges i 14 §,
14. hantering av frågor om tillstånd,
15. att hantering, överföring eller import av en brandfarlig eller explosiv

vara ska vara förbjuden, om ett sådant förbud är av särskild betydelse med
hänsyn till brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand
eller en explosion, och

16. avgifternas storlek enligt denna lag. 
Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna

lag när det gäller den egna verksamheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
2. Genom lagen upphävs lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva

varor.
3. Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheten får till och

med den 31 december 2021 fortsätta hantera plastiska sprängämnen som har
tillverkats eller importerats före den 1 april 2007 även om de inte är märkta
med spårämne.

4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att varor, som har tillstånd eller godkännande enligt den
gamla lagen men som på grund av krav i EU-direktiv ska vara CE-märkta,
ska förses med CE-märkning. 

5. Ärenden som kommit in till tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet
men ännu inte har avgjorts ska prövas enligt den gamla lagen. Den gamla
lagen gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden.
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SFS 2010:1075 18 § Om tillståndsmyndigheten begär att sökanden ska ge in certifikat, in-
tyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är
uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock be-
gära att dokumentet ska ges in i original eller i bestyrkt kopia eller i form av
en auktoriserad översättning. Myndigheten får alltid begära en icke-aukto-
riserad översättning av dokumentet till svenska.

Tillståndsinnehavarens skyldigheter

19 § Om den som har tillstånd ansöker om nytt eller ändrat tillstånd får
hantering, överföring och import ske enligt det tidigare tillståndet till dess
tillståndsmyndigheten har prövat frågan, om tillståndsmyndigheten medger
det.

Om ett tillstånd att inneha explosiva varor har upphört att gälla, ska den
som ändå fortsatt innehar varorna hantera dem på det sätt som tillståndsmyn-
digheten anger. 

20 § När en tillståndspliktig verksamhet övergår till en ny verksamhetsut-
övare får verksamheten fortsätta att bedrivas enligt ett tidigare meddelat till-
stånd under förutsättning att bytet av verksamhetsutövare i förväg anmälts
till tillståndsmyndigheten och att en ansökan om nytt tillstånd lämnas in se-
nast tre månader efter bytet av verksamhetsutövare har skett.
Tillståndsmyndigheten ska underrätta polismyndigheten när en anmälan om
byte av verksamhetsutövare har kommit in till myndigheten.

När en fysisk person som haft tillstånd till hantering av brandfarliga eller
explosiva varor har avlidit ska dödsboet skyndsamt underrätta tillstånds-
myndigheten om detta. Dödsboet får fortsätta att hantera de tillståndspliktiga
varorna enligt det tidigare meddelade tillståndet även om föreståndare sak-
nas. Hanteringen får dock pågå i högst tre månader efter dödsfallet om inte
dödsboet ansöker om ett nytt tillstånd. Innan frågan om nytt tillstånd prövats
får dock endast sådan hantering ske som är nödvändig för förvaltningen av
dödsboet.

21 § Inför transport av sådana explosiva varor som Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap särskilt anger ska Försvarsmakten och Försvarets
materielverk, var och en inom sitt område, i varje särskilt fall samråda med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Underrättelse om brott

22 § Har någon dömts för brott mot lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
ska den domstol som prövat målet skicka en kopia av domen till Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap och till den kommun där brottet be-
gicks.
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23 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är i fråga om brand-
farliga och explosiva varor samt sådana produkter som används för hante-
ringen av brandfarliga och explosiva varor för vilka myndigheten har utfär-
dat föreskrifter marknadskontrollmyndighet enligt artikel 19, 24.2, 26, 27.2,
28 och 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/
932.

24 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i enlighet med
förordning 765/2008 och i fråga om brandfarliga och explosiva varor

1. informera allmänheten om myndighetens verksamhet enligt artikel
17.2,

2. inrätta förfaranden enligt artikel 18.2,
3. utarbeta program för marknadskontroll, skicka underrättelser om pro-

grammen och göra dessa tillgängliga för allmänheten enligt artikel 18.5,
4. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och 23.2, och 
5. samarbeta med andra i enlighet med artikel 24.4.

Bemyndiganden

25 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-
ter om

1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning
eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor,

2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande,
4. undantag från tillståndskravet i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga

och explosiva varor, 
5. undantag från tillämpningen av lagen om brandfarliga och explosiva

varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen i fråga om viss
vara eller viss hantering, överföring eller import,

6. att bestämmelserna om godkännande av explosiva varor och om god-
kännande av föreståndare för verksamhet med explosiva varor även ska vara
tillämpliga på en brandreaktiv vara,

7. de frågor som avses i 36 § 5–13 lagen om brandfarliga och explosiva
varor,

8. att hantering, överföring eller import av en brandfarlig eller explosiv
vara ska vara förbjuden, om det är av särskild betydelse med hänsyn till
brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en
explosion,

9. avgifternas storlek enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor när
det gäller den egna verksamheten, 

10. att varor, som har tillstånd eller godkännande enligt äldre bestämmel-
ser om brandfarliga och explosiva varor men som på grund av EU-direktiv
ska vara CE-märkta, istället ska förses med CE-märkning, och

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).
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11. undantag från åldergränsen i 8 §, i den utsträckning det är möjligt med
hänsyn till regler som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES).

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar föreskrifter
om fyrverkeripjäser som hanteras av allmänheten ska myndigheten, i den ut-
sträckning det är möjligt med hänsyn till regler som gäller inom EES, endast
tillåta sådana fyrverkeripjäser som har annat huvudsakligt syfte än att avge
knall. Med fyrverkeripjäser avses explosiva varor som innehåller pyrotek-
niska ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöje.

26 § Försvarsmakten får, efter samråd med Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, meddela föreskrifter om

1. hantering av brandfarliga och explosiva varor inom sitt eget, Försvarets
materielverks, Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets
område, och

2. undantag från tillämpningen av lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, när det
gäller fältmässig övning, under höjd beredskap och när det finns skäl av syn-
nerlig betydelse för landets säkerhet.                      

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010. Genom förordning-
en upphävs förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
och Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:4) om avgifter för
inspektionens verksamhet. 

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)



TILLSTÅND TILL HANTERING AV
BRANDFARLIGA GASER OCH VÄTSKOR

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd
till hantering av brandfarliga gaser och vätskor med ändringar i SÄIFS
1997:3







- föreståndare är utsedd på samma sätt som anges i 36 och 37 §§ förordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Om tillstånd behövs för hantering enligt 1.1 skall tillståndet inte innefatta hanteringen
av gasen enligt 1.3. Uppgifter om gasledningarna skall dock medfölja tillståndsansökan.

1.4  Tillstånd ersatt med anmälan vid hantering under begränsad tid

Tillstånd behövs inte för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på byggarbetsplats
eller vid anläggningsarbete under högst sex (6) månader. Hanteringen skall dock vara
anmäld till den kommunala nämnden för räddningstjänst (räddningsnämnden) i god tid
innan arbetet påbörjas. Föreståndare skall vara utsedd på samma sätt som anges i 36 och
37 §§ förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Uppgift om föreståndarens
namn skall framgå av anmälan till räddningsnämnden.

1.5  Tillstånd ersatt med anmälan vid underhåll och reparation

Om cistern för brandfarlig gas eller vätska inte kan användas på grund av underhåll eller
reparation får innehavaren utan tillstånd använda en tillfälligt uppställd cistern eller ett
tankfordon i högst två (2) månader. Den tillfälliga förvaringen skall dock vara anmäld i
god tid till räddningsnämnden före drifttagningen. Föreståndare skall vara utsedd på
samma sätt som anges i 36 och 37 §§ förordningen om brandfarliga och explosiva varor.
Uppgift om föreståndarens namn skall framgå av anmälan till räddningsnämnden.

1.6  Tillstånd ersatt med anmälan vid publik verksamhet under begränsad tid

Tillstånd behövs inte för hantering av brandfarliga gaser och vätskor  vid publik
verksamhet under högst två (2) månader. Hanteringen skall dock vara anmäld till
räddningsnämnden i god tid. Föreståndare skall vara utsedd på samma sätt som anges i
36 och 37 §§ förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Uppgift om
föreståndarens namn skall framgå av anmälan till räddningsnämnden.

Kap. 2  Dispenser

Sprängämnesinspektionen får, om skäl föreligger, medge undantag från dessa
föreskrifter.

Kap. 3  Ansvar

Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse av dessa föreskrifter finns i lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1995:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1995.
Samtidigt upphävs Sprängämnesinspektionens föreskrifter i SIND-FS 1981:2 kapitel 8

och Sprängämnesinspektionens föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för
hantering av vissa brandfarliga gaser (SÄIFS 1991:2).

För tillstånd meddelade enligt äldre föreskrifter får de äldre reglerna gälla under den
återstående tillståndstiden.



SÄIFS 1997:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1997.

ERIK NILSSON

Bertil Öhlin



Sprängämnesinspektionen                     Allmänna råd

TILLSTÅND TILL HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH
VÄTSKOR

Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till
hantering av brandfarliga gaser och vätskor med ändringar i SÄIFS 1997:3

utfärdade den 16 februari 1995.

Bakgrund till Kap. 1

Tillstånd är till för att myndigheterna skall, före färdigställandet, kunna kontrollera att
skyddet mot brand och explosion är tillräckligt. Avsyning är motsvarande kontroll efter
färdigställandet.

Tillståndet får inte förväxlas med tekniska krav. De tekniska krav som finns i
lagstiftningen gäller oavsett  om anläggningen är tillståndspliktig eller inte.
  Tillsynsmyndigheten har rätt att kräva åtgärder på en felaktig anläggning oavsett om
den är tillståndspliktig eller inte.

Utdrag ur lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor;
-  "3 §  Med hantering avses i denna lag tillverkning, bearbetning, behandling,
förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande,
underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden."
SÄIFS 1997:3

Kommentarer till 1.1

Föreskrifterna omfattar tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.
Arbete med anläggningar där köldmedievikten är lägre än 30 kg avses inom kort

omfattas av ackrediteringskrav från SÄI. Tillståndsprövning för hantering av brandfarliga
köldmedier skulle  därför inte vara kostnadseffektiv. I kylanläggningar räknas köldmediet
i vikt i stället för volym.

Observera att platsbyggda kyl- och värmepumpaggregat eller aggregat med öppna
kompressorer är tillståndspliktiga om köldmediets vikt överstiger den i tabell A angivna.
Svensk Kylnorm - Aggregat med Brandfarliga Köldmedier ger anvisningar.

Krav på tillstånd för hantering av brandreaktiva varor (t.ex. ammoniumnitrat, organiska
peroxider) finns i respektive föreskrifter för dessa brandfarliga varor.

Fordon regleras av Vägverket och transport av farligt gods av Räddningsverket.
Fordon faller därför utanför tillståndsplikten.

Det är den som avser att bedriva verkamheten som skall söka tillståndet. Vanligen
söker man tillståndet samtidigt med bygglovet hos den kommunala nämnden för plan-
och byggfrågor (byggnadsnämnden). Försvarsmakten och Försvarets materielverk söker
tillståndet hos SÄI. Vad som bör ingå i tillståndsansökan finns som kom-ihåg-lista i
bilaga A och B till dessa allmänna råd.  Tillståndsärenden prövas enbart med



utgångspunkt från riskerna för brand eller explosion. Andra frågor, t.ex. miljöhänsyn,
prövas i annan ordning och enligt annan lagstiftning.

Med "på hanteringsstället" menas t.ex. området inom staketet på en industritomt.
Volymerna i tabellen avser gasflaskans, rörledningens eller cisternens volym.

Vanliga flaskvolymer:
gasolflaska 2012   =    5 liter
                                  6   =  14 liter
                         P11   =  26 liter
                         P45   =108 liter

acetylenflaska Minior       =   3,3 liter
A-5            =   5    liter
Rotterflam =   9,6 liter

                    A-14          = 14    liter
                    A-20          = 20    liter

A-37          = 37    liter
                    A-40          = 40    liter
paket om 8 flaskor   = 296 eller 320   liter

Med "publik verksamhet" menas t.ex. festivaler, restauranger, skolor, sportarrangemang,
teatrar, utställningar, varuhus, vårdinrättningar och dylikt.

Gränsen för tillstånd vid publik verksamhet utomhus är 60 liter gas. Det är avsett att
låta ambulerande korvförsäljare och liknande slippa tillståndsprövning.
Tillsynsmyndighetens möjlighet att kräva tillstånd från 0 liter är avsett att användas vid
större arrangemang, t.ex. Vattenfestivalen, Oxhälja och Kiviks marknad.

Med "utomhus" menas förutom områden i det fria även öppna väderskydd.
Med "per hushåll" menas

-  för enbostadshus: boningshus med förråd/garage för högst två bilar.
-  för flerbostadshus: bostadslägenhet med balkong.

Tekniska krav för hantering av gas i bostäder finns i SÄIFS 1995:2.  Där framgår t.ex.
att förvaring i källar- eller vindsutrymme inte är tillåten. (I flerbostadshus förvaras
brandfarlig vara lämpligen i särskilt förråd som fastighetsägaren upplåter. Tillstånd till
detta ansvarar fastighetsägaren för.)

Av reglerna följer att det för hantering av brandfarlig gas eller vätska i bergrum alltid
skall finnas tillstånd.

Så här används tabellen.

Exempel 1
En industri har inomhus
               500 liter bensin     (klass 1-vätska)
               100 liter fotogen   (klass 2-vätska)
               500 liter diesel      (klass 3-vätska)
 Totalt  1 100 liter klass 1+2+3-vätska

Tabellen visar högst 250 liter för klass 1+2+3-vätska.
Anläggningen är alltså tillståndspliktig och tillståndet skall omfatta alla brandfarliga

gaser och vätskor.



Exempel 2
En industri har
inomhus              200 liter gasol och
utomhus dels    2 500 liter fotogen (klass 2-vätska)
              dels  49 000 liter eldningsolja (klass 3-vätska för uppvärmning)

Alla mängder understiger dem i tabellerna och inget tillstånd behövs.

Exempel 3
En privatperson har för hushållets behov
     70  liter bensin (klass 1-vätska)
       5  liter koncentrerad spolarvätska (klass 1-vätska)
3 000  liter eldningsolja (klass 3-vätska för uppvärmning)
       5  liter acetylen

Alla mängder understiger dem i tabellerna och inget tillstånd behövs.
SÄIFS 1997:3

Kommentarer till 1.2

Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1990:5, Allmänna råd 90:17) är tillämpliga
för förvaring
dels  i mark av brandfarliga vätskor klass 3,
dels  av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde.

Utgångspunkten är därvid vätskornas skadlighet för miljön.

Exempel på gaser som avses under punkt 5 är; generatorgas, vattengas, elektrolysgas,
biogas och masugnsgas. Biogas är gas producerad från mikrobiell nedbrytning av
organiskt material.
SÄIFS 1997:3

Bakgrund till 1.3

Föreskrifterna har tillkommit för att begränsa kravet på tillstånd men med bibehållande
av samma skyddsnivå.

Samhällets kontroll av skyddet mot brand och explosion effektiviseras genom dessa
föreskrifter. Distributionsföretagen påtar sig ett egenkontrollsystem som myndigheterna
granskar, både till struktur och resultat. Kravnivån läggs fast i regler som myndigheterna
finner minst uppfylla lagstiftningens krav. Observera att inga tekniska lättnader medges
när tillståndsprövningen ersätts med andra särskilda krav.

Kommentarer till 1.3

Första strecksatsen
Syftet med begränsningen i drifttryck är att utesluta högtrycksledningar som omfattas av
Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter (SÄIFS 1996:8).

Andra strecksatsen
Med central enhet menas t.ex. en mät- och reglerstation för naturgas eller anläggning för
gasol i gasfas. Syftet är att alternativet till tillståndsprövning endast skall omfatta
gasdistributörer. Genom att kräva distribution till flera abonnenter förblir enstaka



ledningar tillståndspliktiga. Orsaken är att motsvarande kompetens och egenkontroll inte
kan förväntas finnas hos enskilda brukare.

Tredje strecksatsen
Syftet är även här att alternativt till tillståndsprövning endast skall omfatta
gasdistributörer. Med systemet avses distributionssystemet till och med
förbrukningsstället, t.ex. lågan.

Vid tiden för tryckningen av dessa allmänna råd fanns endast Svenska Gasföreningens
Energigasnormer (EGN 94) som exempel på regler. Detta utesluter inte att någon annan
kan få sitt regelverk prövat hos Sprängämnesinspektionen.

Även tillståndspliktiga anläggningar kan byggas och drivas efter EGN 94 (eller annat av
SÄI godkänt regelverk), helt eller med avsteg. Tillståndsmyndigheten avgör om avstegen
är acceptabla eller inte med hänsyn till lagstiftningen.

Fjärde strecksatsen
Kravet på föreståndare är vanligen knutet till tillståndet. Syftet med fjärde strecksaten är
att föreståndare skall finnas även för dessa anläggningar. Distributionsföretagets och
därmed föreståndarens ansvar, enligt de regler som utarbetats i samråd med SÄI,
sträcker sig från leveransgränsen till förbrukningsstället (lågan) hos abonnenten.
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Kommentarer till 1.4

Med uttrycket "i god tid" menas i regel minst två veckor.
Vid anmälan kontrollerar räddningsnämnden (RN) att tillämpliga föreskrifter är

uppfyllda. Sökanden bör i förväg få ett exemplar av kontrollunderlaget. Det kan för gasol
på byggarbetsplats se ut t.ex. som bilaga C.

Kommentarer till 1.5

Med uttrycket "i god tid" menas i regel minst två veckor.
Vid anmälan kontrollerar räddningsnämnden (RN) att tillämpliga föreskrifter är

uppfyllda. Sökanden bör i förväg få ett exemplar av kontrollunderlaget. Det kan för en
öppen cistern för brandfarlig vätska se ut t.ex. som i bilaga F.
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Kommentarer till 1.6

Med uttrycket "publik verksamhet under begränsad tid" avses mässor, festivaler,
marknader, sportarrangemang och dylikt. Vid anmälan kontrollerar räddningsnämnden
(RN) att tillämpliga föreskrifter är uppfyllda. Sökanden bör i förväg få ett exemplar av
kontrollunderlaget. Det kan för en sådan verksamhet se ut t.ex. som i bilaga D eller E.

Med uttrycket "i god tid" menas i regel minst två veckor.
Anmälaren bör få en kvittens på kontrollen. Det kan se ut t.ex. som i bilaga G.
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Kommentarer till övergångsbestämmelserna

Handläggning av ansökningar om förlängning av tillstånd, råd till
byggnadsnämnderna.
När nya föreskrifter träder i kraft uppkommer ofta frågan hur snart de nya eller ändrade



kraven i sådana  regler måste vara uppfyllda. Frågan blir aktuell bl.a. när  äldre tillstånd
skall förlängas eller när tillståndskrav införs för en ny brandfarlig vara eller grupp av
varor.

Det är inte möjligt att ge ett allmänt svar. Som vägledning för handläggningen av
ansökningar om fortsatta tillstånd har SÄI valt att ge några exempel på lösningar1.

Remissbehandling
Vid handläggningen av ansökningar om förlängning av tillstånd finns bestämmelserna om
remissbehandling i 26-27 §§ FBE. De innebär att räddningsnämnden bör höras i sådana
ärenden och i komplicerade eller svårbedömda ärenden även SÄI.

Hur sker prövningen?
Med ledning av de uppgifter som framkommit avgör tillståndsmyndigheten
1. om underlaget räcker för ett beslut om fortsatt tillstånd eller om en komplettering
behövs,
2. om verksamheten kan fortsätta, med eller utan nya eller ändrade villkor, eller
3. om det finns skäl att avslå ansökan.

Ett huvudsyfte med omprövningen är att anpassa tillstånden till de ändringar av regler
eller praxis som kan ha skett sedan föregående beslut till följd av den fortsatta tekniska
utvecklingen.

Många verksamheter har etablerats med stöd av äldre regler och bedrivits utan
anmärkning under en lång tid. En total anpassning kan i vissa fall innebära stora krav på
ombyggnader eller andra investeringar som inte alltid kan bedömas ge motsvarande
vinster från skyddssynpunkt.

I en del fall kan det i stället vara lämpligt att tillämpa s.k. tekniska byten. En annan
möjlighet är att efter medgivande från SÄI göra avkall på vissa krav om dessa i något
enskilt fall skulle bedömas som alltför stränga (29 § FBE).

I andra fall kan det ta lång tid eller kräva större ombyggnader eller andra omfattande
investeringar för att uppfylla ett krav. En lämplig utväg kan då vara att i tillståndet ange
att en ytterligare förlängning bara kommer att medges om de nya villkoren har uppfyllts
senast när tillståndsperioden nästa gång löper ut. Tillståndstidens längd bör då anpassas
efter dessa förhållanden.

Vid prövningen av en ansökan om förlängning bör inte bara själva hanteringen prövas.
Även formella frågor måste kontrolleras, t.ex. att tillståndet löper i rätt innehavares
namn efter en överlåtelse av verksamheten eller efter ett byte av firmanamn etc. I vissa
fall kan genom nya regler tillståndsplikt ha införts eller upphävts för någon vara eller för
någon hantering.

Beslut och avsyning
Vad ett beslut bör innehålla framgår av SÄI:s informationsskrift "Brandfarliga varor -
Kommunernas roll i den nya lagstiftningen".

                    
1 Dessa har funnits i SÄI:s numera inaktuella allmänna råd (SÄIFS 1993:3 Gamla tillstånd blir som nya)
som tillämpades vid övergången från s.k. tillsvidaretillstånd till tidsbegränsade tillstånd år 1994.



Anläggningen skall avsynas innan en verksamhet får påbörjas (30 § FBE). Av naturliga
skäl kan denna bestämmelse inte tillämpas fullt ut i förlängningsärenden.

I de allra flesta fall har ju hanteringen pågått sedan lång tid när ärendet prövas och pågår
när en avsyning blir aktuell. Behov av avsyning finns då främst om större ändringar gjorts
eller omfattande villkor tillkommit i förlängningsbeslutet. Det är därför lämpligt att
tillståndsmyndigheten i beslutet anger om avsyning skall ske eller om verksamheten får
fortsätta enligt det nya tillståndet utan en ny avsyning.
SÄIFS 1997:3

ERIK NILSSON

Bertil Öhlin





B I L A G A   B

Tillståndsansökan för gammal anläggning som skall ha förnyat tillstånd, exempel på
innehåll.

Listan visar vad nämnden för plan- och byggfrågor vanligen behöver för sin
granskning av ett tillståndsärende.

I ansökan om förlängning av tillstånd bör ingå uppgifter om

bebyggelse som tillkommit i verksamhetens omgivning,

förändringar av byggnader eller anläggningar sedan det förra beslutet,

de mängder brandfarlig vara som i fortsättningen avses hanteras,

senast upprättade klassningsplan,

senast gjorda riskutredning,

föreståndare för hanteringen (skall ha anmälts till räddningsnämnden),

drift- och skötselinstruktioner,

ytterligare uppgifter av intresse samt

underskrift av firmatecknare hos det företag som bedriver verksamheten.
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B I L A G A  C

Kontroll av gasol på byggarbetsplats

Har föreståndare utsetts som ser till att nedanstående följs?
Har han tillräcklig kompetens i form av kunskap och erfarenhet?
Har han tillräckliga befogenheter för att kunna fullgöra sitt ansvar?
Är hans namn, adress och telefonnr anmält skriftligt till räddningsnämnden?

Anm
Exempel på vilken nivå inom företaget som föreståndare bör utses är "ansvarig
arbetsledare" för det företag som nyttjar den brandfarliga varan.

Är gasolcisternen godkänd av ackrediterat kontrollorgan?
Är godkännandet fortfarande giltigt?

Är rörledningar och slangar täta?

Finns klassningsplan?
Är nödvändig elutrustning inom klassat område i rätt utförande och rätt
installerad?
Är elinstallationen kontrollerad av person med tillräcklig kompetens?

Är den allmänna ordningen tillfredsställande?
Används eventuell container enbart för gasolen?
Är ventilationen tillfredsställande (genomventilation uppe och nere)?
Har säkerhetsventiler sina utsläpp utomhus och mynnar de på ofarlig plats?

Finns anslutning för potentialförbindning från tankbilen?
Är lossningsplatsen utformad så att tankbilen lätt kan köra därifrån, t.ex. utan att
backa?

Är skydds- och säkerhetsavstånden uppfyllda?
Står cisternen på jämnt, bärande och obrännbart underlag?
Finns tillräckligt hög inhägnad?
Är dörrar låsbara?
Är ventiler skyddade mot obehörigt öppnande?
Är anläggningen skyddad mot påkörning?
Är anläggningen skyddad mot fallande föremål?

Finns föreskrivna varningsskyltar och förbudsskyltar på lämpliga ställen?
Är ledningar märkta på föreskrivet sätt där förväxlingsrisk föreligger?
Är alla skyltar, knappar, märkningar och instruktioner som avser drift och
underhåll på svenska?
Är alla manometrar graderade i bar på huvudskalan?
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B I L A G A   D

Kontroll av gasol på festivaler, marknadsplatser, sportarrangemang och liknande

Finns föreståndare för varje förbrukningsställe som ser till att nedanstående följs?
Är hans namn, adress och telefonnummer anmält skriftligt till räddningsnämnden?

Transporteras gasolen till och från förbrukningsstället före och efter öppethållande?
Transporteras gasolflaskorna med tätpropp och skyddskåpa?

Finns endast dygnsbehovet av gasol på förbrukningsstället? Om det finns mer, har
räddningsnämnden medgivit detta?
Förvaras gasolflaskorna stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats och
skyddade mot obehöriga?
Används eventuell container enbart för gasolen?
Finns manuell eller automatisk omkopplare mellan gasolflaskorna så att flaskbyte
undviks under pågående verksamhet?
Om gasapparaten är portabel, står flaskorna på samma vagn som apparaten?
Om gasol tas ur flaskan utan reducerventil, finns slangbrottsventil mellan flaska och
slang?

Finns utifrån väl synlig föreskriven varningsskylt på varje tält eller stånd där gasol
finns?

Är slangen avsedd för gasol?
Är gasolslangen högst 1,5 meter lång? Om den är längre, har räddningsnämnden
medgivit detta?
Är rörledning och slang skyddade mot åverkan?
Är ledningar märkta på föreskrivet sätt?

Kan anläggningen visas vara tät med manometer, bubbelindikator eller såpvatten?

Står spislågor under ständig övervakning? Har övriga förbrukningsapparater
tändsäkring?
Är avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material, t.ex.
skåp, hylla eller tältduk, minst 0,5 meter? Är det i sidled minst 0,2 meter? Om inte,
har räddningsnämnden medgivit detta?

Finns skriftliga drift- och skötselinstruktioner till varje förbrukningsapparat?
Stängs alltid flaskventilen dagligen efter arbetets slut eller vid längre uppehåll?

Är den allmänna ordningen tillfredsställande?
Finns brandsläckare typ BE eller ABE (pulver eller kolsyra) klass II på varje plats
där gasol förbrukas? Är den lätt tillgänglig och märkt enligt Europastandard?
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B I L A G A   F

Kontroll av öppen cistern för brandfarlig vätska

Har föreståndare utsetts som ser till att nedanstående följs?
Har han tillräcklig kompetens i form av kunskap och erfarenhet?
Har han tillräckliga befogenheter för att kunna fullgöra sitt ansvar?
Är hans namn, adress och telefonnummer anmält skriftligt till räddningsnämnden?
Är cisternen granskad av ackrediterat kontrollorgan utan anmärkning?

Är rörledningar och slangar täta?

Finns klassningsplaner (gäller vanligen bara klass 1- och 2a-vätska)?
Är nödvändig elutrustning inom klassat område i rätt utförande och rätt
installerad?
Är kontrollen av elinstallationen gjord av person med tillräcklig kompetens?

Är den allmänna ordningen tillfredsställande?
Mynnar avluftningar utomhus?
Finns påfyllningen utomhus?

Är lossningsplatsen utformad så att en tankbil lätt kan köra därifrån, t.ex. utan att
backa?

Är skydds- och säkerhetsavstånden uppfyllda?
Står cisternen på jämnt, bärande och obrännbart underlag?
Är ventiler skyddade mot obehörigt öppnande?
Är anläggningen skyddad mot påkörning?
Är anläggningen skyddad mot fallande föremål?

Finns föreskrivna varningsskyltar och förbudsskyltar på lämpliga ställen?
Är ledningar märkta på föreskrivet sätt där förväxlingsrisk föreligger?
Är alla skyltar, knappar, märkningar och instruktioner som avser drift och
underhåll på svenska?

SÄIFS 1997:3



B I L A G A   G

Kvittens efter anmälan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Räddningsnämnden har kontrollerat er anmälningspliktiga anläggning mot kraven i
gällande lagstiftning vad avser brand och explosion.

De krav som kontrollerats finns i

- lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
- förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
- Sprängämnesinspektionens tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1981:2)
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:6) om klassning av

riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om förbudsanslag och

varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga varor
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av

brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:7) om öppna cisterner och

rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:2) om brandfarlig gas i lös

behållare

Ackrediterat kontrollorgan har kontrollerat tryckkärlet enligt Arbetarskyddstyrelsens
tryckkärlsföreskrifter (AFS 1994:39).

Räddningsnämnden har inte funnit brister.

Räddningsnämnden har funnit följande brister:

............................................

............................................

............................................

Dessa brister skall vara åtgärdade innan den brandfarliga varan tas in i anläggningen.

För räddningsnämnden

________________________________
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BRANDFARLIG GAS I LÖS BEHÅLLARE

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om
brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3









SS-EN 730 Utg 1 Svensk Standard för Svetsutrustning –
Gassvetsning – Utrustning för gassvetsning,
säkerhetsdon för bränngaser och oxygen eller
tryckluft – Allmänna specifikationer, fordringar
och provningar.

sprayflaska Se aerosolbehållare.

TKN, tryckkärlsnormer Tryckkärlskommissionens normer för tryckkärl,
utgivna 1987.

öppen lagerplats

SÄIFS 2000:3

Plats utomhus som stadigvarande nyttjas för
förvaring av brandfarliga gaser i lösa behållare.

Kap. 3 Konstruktion av behållare och tillbehör

3.1 Allmänna bestämmelser

3.1.1 Lös behållare med tillhörande delar skall med hänsyn till material, konstruktion,
utförande och utrustning erbjuda betryggande skydd mot brand och explosion.

Lös behållare skall uppfylla samma tekniska krav som föreskrivits med stöd av
förordningen (1982:923) om transport av farligt gods.
SÄIFS 2000:3

3.2 Aerosolbehållare och engångsbehållare

3.2.1 Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas
- får inte vara större än 1 liter,
- får fyllas endast en gång,
- får inte vara avsedda att fyllas på nytt, och
- skall vara märkta enligt SÄI:s föreskrifter om överlåtelsemärkning.

3.3 Små behållare

3.3.1 Behållare mindre än 0,22 liter
- får fyllas på nytt om den är avsedd för detta och
- behöver inte vara märkt enligt SÄI:s föreskrifter om överlåtelsemärkning.

3.4 Lösa behållare större än 150 liter samt gasflaskor

3.4.1 Lösa behållare större än 150 liter samt gasflaskor skall vara märkta enligt SÄI:s
föreskrifter om överlåtelsemärkning.
SÄIFS 2000:3

Bakslagsskydd på acetylenflaska (rubriken ändrad genom SÄIFS 2000:3)











Sprängämnesinspektionen Allmänna råd

BRANDFARLIG GAS I LÖS BEHÅLLARE

Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om
brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3

utfärdade den 15 december 1998.

Bakgrund

Dessa föreskrifter och allmänna råd är revideringar av SÄIFS 1995:2 med dess
ändringar i SÄIFS 1997:2. Genom dessa föreskrifter samordnar SÄI sina regler med
Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) föreskrifter om gaser och Räddningsverkets
transportregler (ADR-S). Dessutom tillkommer ändringar genom erfarenhetsåterföring.
Ändringarna består i att
- lösa behållare större än 150 liter inarbetats,
- krav på skydd mot slangbrott (slangbrottsventil eller stålarmerad slang) för gasol har
införts,
- kraven på skyltning förenklats, och
- reglerna för hantering vid mässor och industriell verksamhet förenklats.

Det finns även hänvisningar till nytillkomna europastandarder samt redaktionella
ändringar.

Dessa föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:3) är en följd av EG-direktiv 99/36 för
transportabla tryckbärande anordningar (TPED). Genom dessa föreskrifter överför SÄI
föreskriftsansvaret för reglerna om säkerhetsutrustning för gasflaskor till Statens
räddningsverk.
SÄIFS 2000:3

Kommentar till kap. 1

Föreskrifter för lösa behållare i fordon finns i SÄI:s föreskrifter (SÄIFS 1995:8) om
brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m.

Landsvägstransporter, järnvägstransporter, flygtransporter och sjötransporter omfattas
av lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Lagen omfattar även servicefordon
utanför industriområde. Innanför industriområde gäller dessa föreskrifter (SÄIFS
1998:7).

Gasolflaskor avsedda för luftballonger regleras av Luftfartsverket vad avser flygning.
För hanteringen på marken gäller dessa föreskrifter (SÄIFS 1998:7). Fyllning av
gasflaskor för varmluftballonger finns beskriven i SÄI:s informationsblad SÄI-INFO
1995:1.

Kommentar till kap. 2

Orden antändbart, brandcell, brandfarlig verksamhet och obrännbart material
överensstämmer med definitionerna i "Plan- och byggtermer 1994" (TNC 95).



Beteckningarna på olika sorters lösa behållare framgår av figur 1.

Kommentar till 3.2

Krav på aerosolbehållare finns i ADR-S, marginalnummer 2207-2208. Dessa krav
motsvarar kraven i EG-direktiven 75/324 om aerosolbehållare och 94/1 om vissa
tekniska termer.

Engångsbehållare enligt SS-EN 417 uppfyller kraven enligt ADR-S.
Bestämmelser om överlåtelsemärkning av behållare finns i SÄIFS 1995:5 med

ändring i SÄIFS 1996:7. (Bestämmelser om transportmärkning finns i ADR-S.)
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Små behållare < 0,22 liter, t.ex. cigarettändare

Aerosolbehållare

Engångsbehållare

M90
P190
Maxiflaska
PK400

”Blå programmet” =
campingflaskor < 5 liter

Figur 1 Lösa behållare









Kommentar till 4.3.2

Flaskor mindre än 5 liter får tas fram för användning och skall ställas tillbaka i
EI 30-avskilt utrymme efter användningen. Det gäller t.ex. handhållna flaskor i skolor
och flaskor till flamberingsvagnar på restauranger.

Undantaget för två månader är avsett för mässor, konferenser och liknande
evenemang. Räddningsnämndens medgivande förutsätter att
- nämnden kontrollerar gasinstallationerna innan evenemanget öppnas för
deltagarna/allmänheten,
- varje gasflaskas volym är högst 30 liter (< P11),
- varje gasinstallation är täthetskontrollerad och befunnen tät,
- varje flaskventil är stängd efter evenemangsdagens slut, och
- evenemangets föreståndare kontrollerar varje dag innan evenemanget öppnas att inga
installationer tillkommit eller förändrats sedan nämndens kontroll.

Rätt Rätt Rätt

Fel

Figur 3 Ventilation direkt till det fria

Kommentar till 4.3.3

Exempel på lämplig plats för gasolflaskor i bostad framgår av SÄI:s informationsblad
SÄI-INFO 1996:3 om hemförvaring av brandfarliga varor.

En gasolflaska för förbrukning och en flaska i reserv anses vanligen utgöra eget behov
i bostad.

Bestämmelsen innebär att flaskor större än 5 liter inte är tillåtna i flerbostadshus på
andra platser än balkongen. Gasolflaska P11 är 26 liter.

"Annan brandfarlig gas" är t.ex. acetylen.







BRANDFARLIG GAS I LÖS BEHÅLLARE

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifterna
(SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare, m.m.



Sprängämnesinspektionens
författningssamling

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om ändring i
föreskrifterna (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i
lös behållare, m.m.;

beslutade den 12 oktober 2000.

Sprängämnesinspektionen (SÄI) föreskriver med stöd av 41 § förordningen (1988:1145)
om brandfarliga och explosiva varor följande i fråga om föreskrifterna (SÄIFS 1998:7)
om brandfarlig gas i lös behållare, m.m.

dels att definitionerna av SS 3545 Utg 1 respektive SS-EN 849 Utg 1 i avsnitt 2.1
skall utgå,

dels att avsnitt 3.1.1, 3.4.1 och 3.4.3 skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3.4.2 skall ha följande lydelse.

Kap. 3 Konstruktion av behållare och tillbehör

3.1 Allmänna bestämmelser

3.1.1 Lös behållare med tillhörande delar skall med hänsyn till material, konstruktion,
utförande och utrustning erbjuda betryggande skydd mot brand och explosion.

Lös behållare skall uppfylla samma tekniska krav som föreskrivits med stöd av
förordningen (1982:923) om transport av farligt gods.

3.4 Lösa behållare större än 150 liter samt gasflaskor

3.4.1 Lösa behållare större än 150 liter samt gasflaskor skall vara märkta enligt SÄI:s
föreskrifter om överlåtelsemärkning.

Bakslagsskydd på acetylenflaska

3.4.2 Vid varje förbrukningsställe för acetylen skall vid användning finnas
bakslagsskydd som förhindrar bakslag i rörsystemet eller till gasflaskan. Flaskpaket med
acetylen skall även ha flamspärr i den gemensamma ledningen.

Acetylenflaska för högst 5 liter som brukas utan tillförsel av komprimerad luft eller
syre får dock användas utan bakslagsskydd.

3.4.3 Bakslagsskydd på acetylenflaska skall uppfylla krav som SÄI godtagit eller
motsvarande bestämmelser i annat land inom EES vilka ger minst likvärdig säkerhet.
Sådant skydd får inte försäljas, överlåtas eller brukas utan att ha certifierats av
ackrediterat certifieringsorgan.

Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll som utförts av ackrediterat
kontrollorgan i annat EES-land skall anses likvärdiga med kontroller av svenskt

SÄIFS 2000:3
Utkom från trycket den
30 oktober 2000



ackrediterat kontrollorgan om kontrollorganet har kompetensbedömts för uppgiften mot
tillämplig standard i EN 45000-serien av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det
uppfyller och tillämpar kraven i standarderna EN 45003 respektive EN 45010.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2001.

ERIK NILSSON

Lars Synnerholm



Sprängämnesinspektionen Allmänna råd

BRANDFARLIG GAS I LÖS BEHÅLLARE

Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter i SÄIFS 2000:3 med ändring i
SÄIFS 1998:7, samt ändring i de allmänna råden till SÄIFS 1998:7

utfärdade den 12 oktober 2000.

Bakgrund

Dessa föreskrifter och allmänna råd är en följd av EG-direktiv 99/36 för transportabla
tryckbärande anordningar (TPED). Genom dessa föreskrifter överför SÄI
föreskriftsansvaret för reglerna om säkerhetsutrustning för gasflaskor till Statens
räddningsverk.

Ändring i de allmänna råden till SÄIFS 1998:7

De allmänna råden till SÄIFS 1998:7 ändras så att
dels sista meningen i Kommentar till 3.4.1 utgår,
dels Kommentar till 3.4.3 utgår.

ERIK NILSSON

Lars Synnerholm



HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR 
 
 
 
 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifterna 
(SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor 

 



 

Sprängämnesinspektionens 
författningssamling 
 
 
 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om ändring i 
föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av 
brandfarliga vätskor; 
 
 
beslutade den 14 december 2000. 
 
Sprängämnesinspektionen (SÄI) föreskriver med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om 
brandfarliga och explosiva varor att avsnitt 1.2 föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av 
brandfarliga vätskor skall ha följande lydelse. 

Kap. 1 Tillämpningsområde 

1.2 Föreskrifterna omfattar inte 
­ aerosolbehållare, 
­ sådan hantering av brandfarliga vätskor som omfattas av SÄI:s föreskrifter om hantering av 
brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel, och 
­ förutom avsnitt 5.1 och kap. 9, sådan hantering av brandfarliga vätskor i hushåll som inte är 
tillståndspliktig. 
 
 
 
 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001. 
 
 
 
ERIK NILSSON 
 
 Per Berg 

 

SÄIFS 2000:5 
Utkom från trycket den  
18 december 2000 



  

    

HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR  

  

 
 
 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om  
hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5 





  

    

 
 

aerosolbehållare Engångsbehållare, innehållande vätska och gas, med 
utsläppsventil och munstycke. 
 

allvarlig olycka Olycka med en eller flera brandfarliga vätskor inblandade, där 
olyckan utgörs av utsläpp, brand, explosion eller därmed 
jämförbar oönskad händelse, och orsakas av ett okontrollerat 
händelseförlopp vid driften av en verksamhet som omfattas av 
dessa föreskrifter och som medför allvarlig och omedelbar eller 
fördröjd fara för människors liv, hälsa, miljö eller egendom. 
 

anläggning En teknisk enhet inom ett verksamhetsområde eller på ett 
verksamhetsställe där brandfarliga vätskor hanteras.
 

behållare Den behållare som är i direkt kontakt med brandfarlig gas eller 
vätska. 
 

brandfarlig 
verksamhet 

Verksamhet som innebär risk för uppkomst av brand eller där 
en brand kan få stor intensitet och omfattning. 
 

cistern Permanent uppställd behållare för brandfarlig vätska med 
tillbehör såsom armaturer, påfyllnings- och 
avluftningsanordningar samt överfyllningsskydd. S.k. 
gårdscistern byggd enligt Cisternanvisningar V anses vara en 
cistern trots att den inte är permanent uppställd. 
 

cisternrum Utrymme enbart avsett för förvaring av brandfarliga vätskor. 
 

EI XX och REI XX Brandteknisk klassbeteckning för brandmotstånd på 
byggnadsdelar där "XX" avser en tidsfaktor i minuter. 

Exempel: REI 90 där R betyder bärförmåga, E täthet, I 
isolering och 90 att utrymmet skall motstå en standardbrand 
enligt ISO 834 under 90 minuter. Se Boverkets Byggregler. 
 

explosiv 
gasblandning 

Gasblandning med luft och brandfarlig gas eller ånga, som vid 
normala atmosfäriska förhållanden, efter antändning sprider 
förbränningen i blandningen. 
 

förvaringsplats En plats där brandfarlig vätska enbart förvaras. 
 

hantering Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning, omhändertagande, förstöring, 
saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga 
förfaranden. 
 
Anm. 
Observera att hantering även omfattar förvaring. 
 



  

    

 
 

huvudbrandgata och 
brandgata 

Gator inom förvaringsplatser för brandfarliga vätskor vars 
syften är att försvåra spridningen och underlätta släckningen av 
en inom området uppkommen brand. 
 

invallning Ett fysiskt hinder runt förvaringsplats som skall hindra 
utrinnande brandfarlig vätska att spridas okontrollerat. 
 

LBE Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 
 

lös behållare 
(för vätska) 

Flaska, burk, dunk, fat samt annan liknande flyttbar behållare 
för förvaring av brandfarliga vätskor. 
 
Anm. 
ADR-godkända transportbehållare med undantag för 
kombinationsemballage med en högsta volym på 3 000 liter 
anses vara en lös behållare. I vissa fall erfordras dock 
motsvarande utrustning som för en cistern. 
 

riskanalys En systematisk identifiering av riskkällorna i ett system och 
uppskattning av risker. 
 

riskutredning Består av riskanalys, riskvärdering och vid behov förslag till 
riskreducerande åtgärder. Omfattar även administration, 
kontroll och verkställighet av säkerhets- och skyddsarbetet 
med syfte att minska riskerna för person-, miljö- och 
egendomsskador. 
 

riskvärdering Värdering av risker för att lägga fast om riskreducerande 
åtgärder behövs eller om säkerheten redan är tillfredsställande 
samt skälen för detta. 
 

skyddsobjekt Objekt i närheten av en hantering vilket måste skyddas mot 
brand eller explosion. 
 

sluss 
(i bergrum) 

Förbindelse, mellan utrymme för lagring av brandfarlig vätska 
och annat utrymme, med två dörrar förreglade så att endast en i 
taget kan öppnas och dimensionerade för att klara såväl brand 
som explosion. 
 

verksamhets- 
område 

Det område där en verksamhetsutövare ansvarar för driften vid 
en eller flera anläggningar med hantering av brandfarliga 
vätskor.
 

verksamhetsställe Den plats där en verksamhetsutövare ansvarar för driften vid 
en eller flera anläggningar med hantering av brandfarliga 
vätskor.
 
 
 







  

    

5.2 Bergrum 

Vätska klass 1, 2 och 3 i bergrum 

5.2.1 Bergrum skall med hänsyn till material, konstruktion, utförande och utrustning 
vara betryggande. Det skall vara tätt. Lägsta grundvattentryck skall vara minst 50 kPa 
(0,5 bar) högre än det högsta tryck som kan uppstå ovanför lagringsytan i oinklätt 
bergrum. 

5.2.2 Utrymmen där brandfarliga vätskor hanteras utgör lagringsdelen och övriga 
utrymmen ekonomidelen. 

5.2.3 Lagringsdel, förbindelseleder och andra utrymmen skall vara så tätade och 
övervakade att ingen brandfarlig gas eller vätska kan tränga ut från lagringsdelen. 

5.2.4 Metallföremål skall, om det behövs för att förhindra antändning av brandfarlig 
gas eller ånga, vara potentialförbundna och jordade. 

5.2.5 Det skall finnas automatiskt larm som varnar om 
- högsta tillåtna lagringsnivå överskrids, och 
- automatisk dräneringspump inte fungerar som avsett. 

Vätska klass 1 i bergrum 

Förutom bestämmelserna i 5.2.1-5.2.5 gäller följande för vätska klass 1 i bergrum. 

5.2.6 Elektrisk ledning inom lagringsdelen skall kunna göras strömlös genom 
anordning utanför lagringsdelen. 

5.2.7 Om det finns öppningsbar förbindelse mellan lagringsdel och ekonomidel skall 
lufttrycket vara minst 50 Pa (0,5 mbar) högre i ekonomidelen än i lagringsdelen. 
Avskiljningen skall vara så tät att denna tryckskillnad kan upprätthållas mellan delarna. 

5.2.8 Det skall finnas ett automatiskt varningssystem som varnar om 
- brand uppstår i anläggningen, 
- gas/ånga läcker ut från anläggningen, 
- något ventilationssystem upphör att fungera, och 
- trycket i ventilationssystemet utjämnas. 

5.2.9 Lagringsdel och ekonomidel skall vara brandtekniskt åtskilda i lägst 
brandteknisk klass REI 60. 

5.2.10 Avskiljande konstruktion mellan lagringsdel och ekonomidel skall kunna motstå 
ett statiskt tryck på minst 1 MPa (10 bar). 

5.2.11 Gångförbindelse mellan lagringsdel och ekonomidel skall vara utförd som sluss. 

5.3 Cisternrum 

5.3.1 Cisternrum skall vara 
- avskilt i lägst brandteknisk klass EI 60 obrännbart, och 
- invallat så att hela den förvarade mängden kan hållas kvar i rummet. 







  

    

Kap. 10 Dispenser 

10.1 Sprängämnesinspektionen får, om skäl föreligger, medge undantag från dessa 
föreskrifter. 

Kap. 11 Ansvar 

11.1 Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse av dessa föreskrifter finns i 
lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 

Övergångsbestämmelser 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 varvid 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1981:2) om brandfarliga varor 
upphör att gälla. 

2. Den som när dessa föreskrifter träder i kraft bedriver hantering som omfattas av de 
äldre bestämmelserna i SIND-FS 1981:2 får tillämpa dessa t.o.m. den 31 december 
2005. De nya bestämmelserna i 5.1.1 och kap. 9 i dessa föreskrifter skall dock alltid 
tillämpas i stället för motsvarande äldre bestämmelser i SIND-FS 1981:2. 

3. De nya bestämmelserna skall dock alltid tillämpas i sin helhet för sådan hantering 
för vilken nytt eller förnyat tillstånd söks efter den 31 december 2002. 

4. Utan hinder av ovanstående skall bestämmelserna i 5.1.2 angående krav på lösa 
behållare börja tillämpas den 30 juli 2004 i fråga om brandfarliga vätskor som utgör 
växtskyddsmedel eller biocider och den 30 juli 2002 i fråga om övriga brandfarliga 
vätskor. 

ERIK NILSSON 

 Per Berg 



  

    

 Bilaga 1 
 
NÄR ETT HANDLINGSPROGRAM SKALL UTARBETAS 

Kravet på att handlingsprogram skall utarbetas gäller den som hanterar brandfarliga 
vätskor 
1. klass 1 (riskfras R11) eller klass 2 (riskfras R10) i mängder lika med eller större än  
5 000 ton, 
2. klass 11 eller klass 21 i mängder lika med eller större än 50 ton, 
3. klass 1 (riskfras R17)2 i mängder lika med eller större än 50 ton, 
4. klass 1 (riskfras R12) i mängder lika med eller större än 10 ton, eller 
5. vid temperaturer som är högre än kokpunkten3 i mängder lika med eller större än 10 
ton. 
1 Vätskan hanteras under sådana betingelser att den kan förorsaka en allvarlig olycka, t.ex. högt 
tryck eller hög temperatur. 
2 Risk för självantändning i luft. 
3 Vätskans flampunkt maximalt 100 oC. 



  

    

 
Bilaga 2 

 
VAD ETT HANDLINGSPROGRAM SKALL OMFATTA 

Omfattningen av och detaljeringsgraden i handlingsprogrammet enligt 4.5 skall stå i 
proportion till riskerna för allvarliga olyckor med brandfarliga vätskor i verksamheten. 

Punkter nedan som i en enskild verksamhet berör områden som har stor betydelse för 
säkerheten skall dokumenteras utförligt. Punkter som berör områden av ringa betydelse 
för säkerheten kan dokumenteras mer översiktligt. 

A. Handlingsprogrammet skall innefatta de mål och allmänna handlingsprinciper som 
tillståndshavaren har ställt upp för förebyggande av riskerna för allvarliga olyckor 
med brandfarliga vätskor. I varje avsnitt av handlingsprogrammet skall ingå en 
beskrivning av de möjligheter föreståndaren alternativt föreståndarorganisationen 
har att påverka utformningen av, innehållet i och efterlevnaden av 
handlingsprogrammet. 

B. Verksamhetens organisation skall beskrivas. Beskrivningen skall omfatta den del av 
det allmänna systemet för ledning av verksamheten som består av organisationsplan, 
ansvarsfördelning, rutiner, tillvägagångssätt, metoder och resurser för att genomföra 
programmet för förebyggande av allvarliga olyckor med brandfarliga vätskor. 

C. Följande punkter skall behandlas inom verksamhetens organisation: 

1. Organisation och personal 
Den roll- och ansvarsfördelning för de anställda som har uppgifter i samband med 
hantering av risker för allvarliga olyckor med brandfarliga vätskor, på alla nivåer i 
organisationen, samt utbildningsbehoven för dessa anställda och utbildningens 
uppläggning. Roll- och ansvarsfördelning skall också omfatta en beskrivning av 
situationen när andra verksamhetsutövare, än den som råder över verksamhetsstället, 
bedriver verksamhet inom området. 

2. Identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga olyckor med brandfarlig 
vätska 

Beslut om och införande av lämpliga rutiner så att riskerna för allvarliga olyckor med 
brandfarliga vätskor, vid normal eller onormal drift, systematiskt kan identifieras. 
Metoderna skall även ge möjlighet att bedöma sannolikheten för och svårighetsgraden 
av sådana olyckshändelser. 

3. Styrning 
Beslut om och införande av rutiner för, samt instruktioner om, hur arbetet skall bedrivas 
under säkra förhållanden. Detta skall innefatta underhåll och fortlöpande tillsyn av 
verksamheten, processer och utrustning - samt tillfälliga driftsavbrott. 

4. Hantering av ändringar 
Beslut om och införande av rutiner för planering av ändringar som skall genomföras på 
befintliga anläggningar eller upplagsplatser eller för utformning av nya anläggningar, 
processer eller upplagsplatser. 



  

    

5. Planering inför nödsituationer 
Beslut om och införande av rutiner som syftar till att identifiera förutsägbara 
nödsituationer genom systematisk analys, samt att utforma, pröva och revidera de 
interna planerna för räddningsinsatser. 

6. Resultatuppföljning 
Beslut om och införande av rutiner som gör det möjligt att kontinuerligt följa upp 
efterlevnaden av de mål som verksamhetsutövaren ställt upp inom ramen för 
handlingsprogrammet samt införande av rutiner för undersökning och rättelse vid 
bristande efterlevnad. Dessa rutiner skall inbegripa rutiner för anmälan av allvarliga 
olyckor eller olyckstillbud med brandfarliga vätskor, särskilt då det brustit i 
skyddsåtgärderna, samt undersökning av olyckshändelser och olyckstillbud. Rutinerna 
skall även inbegripa rutiner för uppföljning utifrån tidigare erfarenheter. 

7. Utvärdering och revision 
Beslut om och införande av rutiner för systematisk och regelbunden utvärdering av 
handlingsprogrammets effektivitet och lämplighet. 



  

    

 
Sprängämnesinspektionen                     Allmänna råd 

 

 
 
 
 

HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR 
 
Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering 
av brandfarliga vätskor 
 
utfärdade den 14 juni 2000. 

Bakgrund 

Tidigare föreskrifter om brandfarliga vätskor utgivna av Sprängämnesinspektionen har 
sin grund i regler från 1960-talet. Föreliggande föreskrifter ersätter de delar av kap. 1-4 i 
SIND-FS 1981:2 som handlade om brandfarliga vätskor. Vid en jämförelse mellan de 
tidigare och föreliggande föreskrifter är införandet av kapitlet om riskutredning den 
största förändringen. För övrigt är det en tydligare uppdelning mellan föreskrifter och 
allmänna råd, språket har förenklats och förenklingar i kraven har gjorts.

Kapitlet om riskutredning har tillkommit för att förtydliga 9 § i LBE. Målsättningen 
med kommentaren till kapitlet är att ge riktlinjer för vad en riskutredning skall innehålla 
och hur den bör utföras. För enkla fall kan en bedömning på plats vara tillräcklig medan 
det för mer komplicerade fall kan behövas riskanalys med konsekvensutredning. 

Riskutredningarna kommer att ligga till grund för både tillsynsärenden och 
tillståndsärenden. För att få en likartad bedömning i hela landet är det viktigt att mer 
komplicerade riskutredningar vid tillsyn och tillståndsprövning remitteras till SÄI. 

Tillämpningsområdet för LBE har fr.o.m. den 1 januari 1999 utvidgats till att även 
omfatta den påverkan en brand eller en explosion kan få på miljön. Innebörden av detta 
är att föreskrifterna borde anpassas så att hänsyn tas till direkta brand- eller 
explosionsskador samt brandgasernas och kyl- och släckvattnets påverkan i 
konsekvensdelen av riskutredningen. I denna utgåva av föreskrifterna om hantering av 
brandfarliga vätskor har det inte varit möjligt att göra en sådan anpassning. Kunskapen 
om konsekvenserna för miljön vid en icke avsedd brand eller explosion är otillräcklig 
för att kunna ligga till grund för en reglering. SÄI kommer att starta ett projekt med 
berörda parter som skall utreda frågan. 

I föreskrifterna och de allmänna råden görs hänvisningar till följande föreskrifter 
utgivna av SÄI: 

SÄIFS 1990:2 Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser 
och vätskor i anslutning till vissa transportmedel. 

SÄIFS 1995:3 Föreskrifter och allmänna råd om tillstånd till hantering av 
brandfarliga gaser och vätskor (senast ändrad och omtryckt i 
SÄIFS 1997:3). 





  

    

Kommentar till 1.1 

Föreskrifterna om hantering av brandfarliga vätskor gäller alla som hanterar 
brandfarliga vätskor oavsett om det är en yrkesmässig hantering eller inte. 

Vilka vätskor som anses brandfarliga framgår bl.a. av den vägledande förteckningen i 
SÄIFS 1998:6. 

Hur man bestämmer flampunkten och delar in varorna i klasser med hänsyn till 
flampunkten hos brandfarliga vätskor och avgör om en gas är brandfarlig framgår av 
SÄIFS 1998:3. 

Andra brandfarliga varor än brandfarliga gaser och vätskor benämns brandreaktiva 
varor. För närvarande finns regler för brandfarlig biograffilm (SÄIFS 1989:4), 
lågnitrerad nitrocellulosa (SÄIFS 1989:5), ammoniumnitrat (SÄIFS 1995:6), organiska 
peroxider (SÄIFS 1996:4) och väteperoxid (SÄIFS 1999:2). En förteckning över 
brandreaktiva varor ges ut av Sprängämnesinspektionen. För närvarande gäller SÄIFS 
1996:5. 

Regler om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor finns i SÄIFS 1995:3 
(senast ändrad och omtryckt i SÄIFS 1997:3). Tillstånd till civil hantering av 
brandfarlig vara söks hos den nämnd som hanterar plan- och byggfrågor i kommunen. 
För försäljningsställen krävs som huvudregel tillstånd vid all försäljning av brandfarlig 
gas samt vid hantering av sammanlagt minst 100 liter brandfarlig vätska. Tillstånd till 
hantering av brandfarlig vara inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk och 
Fortifikationsverket söks hos SÄI. 

Kommentar till 1.2 

Dessa föreskrifter gäller inte för hantering i hemmet av mindre mängder brandfarliga 
vätskor som där får hanteras utan krav på särskilt tillstånd. Vilka mängder som för varje 
hushåll kräver tillstånd framgår av SÄIFS 1997:3. Information om en säker hantering 
och placering av brandfarliga vätskor i hemmet lämnas i SÄI-INFO 1996:3. I SÄIFS 
1990:2 anges hur tankfordon skall hanteras i bl.a. garage. 

Kommentar till 1.3 

I SÄIFS 1996:2 finns bestämmelser om hur mycket och vad som får förvaras framme i 
försäljningslokalen. Observera dock att ett lager i anslutning till försäljningsarean 
omfattas av bestämmelserna i kap. 6 i föreliggande föreskrifter. 

Kommentar till 1.4 

Eldningsoljor för uppvärmning är exempel på brandfarliga vätskor klass 3. Kraven i 
6.2.1 och 6.2.2 skulle innebära att varje egna hem eller flerfamiljshus med en oljecistern 
mindre än 10 m3 skulle tvingas att valla in cisternen. Motsvarande gäller för 
elproduktion med reservkraft. Detta är inte rimligt med hänsyn till risken för brand eller 
explosion. 









  

    

situationer och nya risker i en verksamhet. Inför förändringar skall alltid en ny 
riskanalys övervägas. 
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 Figur 1 Principschema för riskutredning 

Kommentar till 3.2.1 

För att undvika brand eller explosion är det primära att förhindra att en brännbar gas-
luftblandning uppstår. Om en sådan blandning inte finns kan en brand eller explosion 
inte uppstå. 

Om hanteringen av de brandfarliga vätskorna är öppen mot atmosfären (hantering av 
brandfarliga vätskor som ger upphov till riskområden) kan man inte förhindra att en 
brännbar gas-luftblandning bildas. Då gäller det i stället att försöka minimera antalet 
antändningskällor. Om det finns en brännbar gas-luftblandning men det saknas 
antändningskällor kan en brand eller explosion inte uppstå. Ett sätt att övervaka miljön 
för att kunna eliminera tändkällor, sätta igång larm eller stänga processer när ett oväntat 



  

    

gasutsläpp sker är att installera gasvarnare. Standarder för sådana gasvarnare finns i de 
europeiska standarderna EN 50054-EN 50058. 

En mycket vanlig källa till antändning är gnisturladdningar orsakade av 
potentialskillnader mellan anläggningsdelar. Därför är det mycket viktigt att 
potentialförbinda anläggningens olika delar. Det är också viktigt att det finns ett system 
som säkerställer att potentialförbindningen alltid fungerar. Systemet kan vara ett 
tekniskt system som kontinuerligt mäter potentialförbindningen eller en arbetsrutin där 
man med jämna mellanrum manuellt mäter upp att potentialförbindningen fungerar. 

Ojordade delar, t.ex. plastkärl som används för att tappa upp brandfarliga vätskor klass 
1 eller 2a, kan utgöra en risk genom att kärlet inte går att potentialförbinda. Man bör 
därför använda metalliska kärl eller halvledande plastkärl. 

En källa till gnistor som man sällan tänker på är människor. Människor är från 
elektrostatisk synpunkt rörliga ledare. Isolerad från jord kan människan laddas upp. 
Energin vid en urladdning från en människa uppgår vanligen till 1 mJ-2 mJ. 
Antändningsenergier för de mest tändvilliga brandfarliga gaserna ligger på 0,02 mJ 
(vätgas och acetylen). För ångor av de mest tändvilliga brandfarliga vätskorna ligger 
antändningsenergierna på 0,01 mJ (koldisulfid) och ca 0,14 mJ (metanol). 

Skadebegränsande skydd 

Det är viktigt att något skadebegränsande skydd alltid byggs in vid hantering av 
brandfarliga vätskor, t.ex. tryckavlastning av reaktionskärl, flamspärrar för olika 
situationer, sprinkling, en förbättrad brandteknisk avskiljning, invallning eller 
avledning. Detta på grund av att det inte går att garantera att alla tändkällor kan 
uteslutas vid normal drift. 

Kommentar till 3.3.1 

Dokumentet behövs endast om hanteringen av brandfarliga vätskor är tillståndspliktig. 
Riskbilden hos den som hanterar brandfarliga vätskor får styra omfattningen av 
dokumentationen.

I dokumentet enligt 3.3.1 skall den som hanterar brandfarliga vätskor visa att åtgärder 
för att begränsa riskerna är vidtagna och att de brandfarliga vätskorna hanteras på ett 
betryggande sätt. En säkerhetsrapport enligt bl.a. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 
(AFS 1999:5) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor eller 
tillämpningsföreskrifterna till 8 § förordningen (SFS 1999:382) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kan eventuellt ersätta 
dokumentet. 

När riskanalysen har genomförts bör den visa på alla de för säkerheten väsentliga brand- 
och explosionsrisker som har identifierats och bedömts. Dokumentet som krävs enligt 
3.3.1 bör även innehålla förutsättningarna för riskanalysen samt på vilka grunder 
bedömningarna är gjorda. Det räcker inte att bara presentera slutsatser utan 
förutsättningar. 

De åtgärder som fram till dokumentets färdigställande har vidtagits samt en tidsplan för 
de åtgärder som bedömts vara nödvändiga men kan vänta till bl.a. ett underhållsstopp 
bör också redovisas. 



  

    

 

Andra för hanteringen relevanta uppgifter kan vara: 
1. Anläggningen är byggd samt drivs och underhålls på ett säkert sätt. 

Punkten bör visa att verksamheten kan bedrivas på ett betryggande sätt. I dokumentet 
bör speciellt rutiner för att hantera normala förändringar inom ramen för befintligt 
tillstånd beskrivas. 

2. Utrustningar och varningsanordningar är konstruerade, använda och underhållna 
på ett säkert sätt. 
Klassning enligt SÄIFS 1996:6 utgör underlag för att kunna skilja brandfarlig 
verksamhet från tändkällor. Öppen eld, gnistor, heta ytor, hetarbeten och i vissa fall 
även friktion är tändkällor. Föreskrifter om mekaniska utrustningar inom riskområde 
finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar i 
explosionsfarlig miljö. 

Elektrisk materiel är också en tändkälla och klassning erfordras för val och 
installation. 

Inom riskområde får det endast finnas sådan elutrustning som är nödvändig för 
installationens drift och som inte lämpligen kan vara placerad utanför riskområdet. 

Elutrustning måste uppfylla kraven för riskområdet. Bestämmelser om elutrustning 
finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1995:6) om elektriska 
utrustningar i explosionsfarlig miljö. 

Enligt 4.1.7 i SÄIFS 1997:9 skall det finnas instruktioner om hur cisterner, 
rörledningar och slangledningar skall tillses och underhållas. Det är även viktigt att 
fundament underhålls på ett bra sätt. 

3. Vilka åtgärder som har vidtagits så att utrustningar kan användas på ett säkert sätt. 

4. Utsträckningen av det område där det är förbjudet att införa öppen eld och att 
utföra arbete som kan medföra risk för antändning (förbudsområde). 
Föreskrifter om förbudsanslag och varningsanslag finns i SÄIFS 1996:3. 

Vid hantering av brandfarlig vara råder förbud mot rökning samt förbud att tända 
eller införa öppen eld. Runt riskområde bör ett förbudsområde på minst 12 m 
tillämpas. 

Permanent undantag från förbud att införa öppen eld söks hos tillståndsmyndigheten 
och tillfälliga undantag hos tillsynsmyndigheten (se även SÄI-INFO 1999:3). 

Varningsanslag som upplyser om brandrisken placeras lämpligen på dörr till 
utrymme där brandfarlig vara hanteras. 

Placering av anslag om brand- och explosionsrisk bör alltid diskuteras med 
räddningstjänsten. 

5. Instruktioner som är upprättade för att säkerställa att andra material som ökar 
risken för skada genom brand inte hanteras tillsammans med den brandfarliga 
vätskan. 



  

    

Det är viktigt att det i en invallning inte finns träd, buskar eller torrt gräs. Lika viktigt 
är att god ordning råder på de platser där brandfarliga vätskor hanteras. Skräp, 
pallupplag och annat brännbart material bör inte hanteras i närheten av de 
brandfarliga vätskorna. En skriftlig instruktion kan ge en eller flera personer i 
uppdrag att se till att ordningsrutinerna följs. Ordningen bör regelbundet kontrolleras. 

Kommentar till 3.3.2 

Med väsentlig ändring eller utvidgning avses sådana förändringar som ger upphov till 
faromoment som inte förelåg vid tiden för den ursprungliga riskutredningen. Exempel 
på förändringar är övergång till en brandfarlig vätska med väsentlig lägre flampunkt än 
flampunkten för den ursprungliga vätskan, vätskor med väsentligt andra egenskaper 
eller att ytterligare rörledningar behöver dras. Andra parametrar kan vara förändringar i 
omgivningen såsom ändrad persontäthet eller ändrad grannverksamhet. 

Riskutredningen skall alltid hållas aktuell och spegla den verkliga risksituationen. Det 
är därför viktigt att revidera utredningen även när risknivån sjunker. 

Kommentar till 4.2 

Hur cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor skall konstrueras och 
kontrolleras framgår av SÄIFS 1997:9. I kommentarerna till 4.1.1-4.1.3 i de nämnda 
föreskrifterna görs hänvisningar till följande standarder och normer. 

Cisternanvisningar I (Anvisningar för stationära svetsade, stående, cylindriska, öppna 
cisterner avsedda för förvaring av vätska - utom kryogena vätskor), utgivna 1997. 
Cisternanvisningar V (Anvisningar för cylindriska cisterner av metalliska material 
med kupade, koniska eller plana gavlar), utgivna 1995. 
Cisternnormer VIII (Normer för svetsade öppna stationära lagercisterner med plana 
sidor - lådformade - för brandfarliga eller hälsofarliga vätskor), utgivna l976. 
Anvisningar för fundament (Anvisningar för fundament till öppna stående cylindriska 
cisterner med helt understödd botten), utgivna 1972. 
Plastkärlsnormer (Normer för stationära tryckkärl, vakuumkärl och öppna cisterner av 
armerad esterplast), utgivna 1983. 
Plaströrledningsnormer (Normer för rörledningar av plast i stationära anläggningar), 
utgivna 1988. 
Rörledningsnormer (Normer för rörledningar i stationära anläggningar), utgivna 1978. 
Tryckkärlsnormer (Normer för hållfasthetsberäkning av tryckkärl), utgivna 1987. 

CE-märkning av maskiner 

CE-märkning av maskiner enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:10, 
ändrad och omtryckt genom AFS 1994:48) om maskiner och vissa andra tekniska 
anordningar innebär att maskinen skall vara konstruerad och tillverkad så att maskinen 
själv eller de brandfarliga vätskor maskinen framställer eller använder inte skall kunna 
ge upphov till brand eller explosion (se bilaga 1, punkt 1.5.6 och 1.5.7 i AFS 1994:48). 
Om trots detta en explosion fortfarande är möjlig skall sådana skadebegränsande 
åtgärder vidtas att omgivningen inte utsätts för fara. Observera att det alltid skall finnas 
en försäkran om överensstämmelse till maskinen. Med försäkran om överensstämmelse 
menas att maskintillverkaren själv intygar att maskinen är säker för den avsedda 
användningen. Att kontrollera att maskinen som levereras verkligen är säker för den 







  

    

transport är det även tillåtet att hantera förpackningen utanför transportkedjan. Enbart 
innerförpackningen i enligt ADR-S godkända kombinationsemballage motsvarar dock 
inte kraven. 

Godkännandet för transport skall bl.a. säkerställa att lös behållare 
- är hållfast för den hantering för vilken den är avsedd, 
- är tillverkad av material som inte släpper igenom innehållet eller påverkas av detta i 
sådan grad att hållfastheten påverkas negativt, 
- har en öppning som kan tillslutas tätt och säkert, och 
- om den har en kran skall denna vara tättslutande och tillverkad av material med en 
hållfasthet minst motsvarande behållarens. 

Ett bra sätt att undvika att brandfarlig vätska diffunderar igenom väggen eller att 
konstruktionen inte blir tillräcklig stabil och att minimera uppkomsten av statisk 
elektricitet är att alltid använda behållare av metalliska material. 

Varje lös behållare större än 1 m3 och avsedd att fyllas från tankfordon eller 
motsvarande skall följa reglerna för utrustning och tillbehör enligt SÄIFS 1997:9. 

Kommentar till 5.2.1 

Bestämmelser om bergrum finns också i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 
1997:3) om bergarbete. 

Kommentar till 5.2.2 

Lagringsdelen omfattar vanligen cistern, cisternrum, förvaringsrum för lösa behållare, 
pumprum, lastnings- och lossningsplats för tankfordon samt orter och schakt för 
rörledningar. Ekonomidelen är t.ex. kontrollrum, verkstad, kraftcentral, 
reservkraftaggregat och värmepanna med bränsleförråd. 

Kommentar till 5.2.3 

Det är viktigt att gångförbindelse mellan lagringsdel och ekonomidel har väl tätad dörr. 
En ytterligare ökning av skyddsnivån uppnås om golvet i ekonomidelen ligger minst 
1 m högre än golvet i lagringsdelen eller om de båda delarna är skilda åt med minst 1 m 
hög tröskel. 

Det är även angeläget att andra förbindelser är täta så att gas eller ånga från 
lagringsdelen inte kan tränga in i ekonomidelen. Dessa andra förbindelser kan vara 
dräneringsledningar, ventilationstrummor o.d. För att kunna uppnå en betryggande 
säkerhet bör dessa ha anordningar som automatiskt stänger förbindelserna vid ett 
utsläpp av gas. 

Det är viktigt att lagringsdelen är utformad och anordnad så att brandfarliga vätskor inte 
kan rinna ut ur anläggningen. Detta kan uppnås genom att ledningar och orter förläggs 
så att de mynnar ovanför den högsta vätskenivån. 

Kommentar till 5.2.4 

Potentialskillnad kan uppstå på grund av statisk elektricitet, åska eller vagabonderande 
strömmar och föreligga såväl mellan olika delar i en anläggning som mellan en 





  

    

Area och utformning på invallning eller avledning bör bestämmas i samråd med 
räddningstjänsten i kommunen. Det är viktigt att invallningen eller avledningen inte tar 
upp större area än att räddningstjänsten har möjlighet och resurser att kunna bekämpa en 
uppkommen brand. 

Gemensam invallning för flera cisterner kan utföras antingen så att samtliga cisterner 
omges av en gemensam huvudvall eller också så att enstaka cisterner förses med 
särskilda invallningar, som förbinds med varandra genom rör eller rännor eller på 
liknande sätt. Förbindelserna bör ligga i vallarnas överkant. På detta sätt undviks att 
utrunnen vätska sprider sig över hela invallningssystemet vid mindre läckage. 
Uppdelning av gemensam invallning i sektioner kan ske genom att vallar 
(sektionsvallar), som lämpligen är lägre än den vall som bildar invallningens ytterkant 
(huvudvall), anläggs inom invallningen. Härigenom undviks att den utläckande vätskan 
sprider sig över hela invallningens botten vid mindre läckage. Cisternfundament av 
lämplig höjd kan ingå i ett system av sektionsvallar. Sektionsvallen bör utformas så att 
dess överdel kan utnyttjas som gångväg till cistern och cisternutrustning. Kraven på 
täthet och hållfasthet behöver inte ställas lika högt i fråga om sektionsvall som när det 
gäller huvudvall. 

Regnvatten, kylvatten o.d. från invallning kan ledas bort med rörledning från 
invallningens lägsta punkt ut genom vallen. Om ledningen har ventil bör den inte vara 
sådan att vatten kan stanna kvar i den och frysa till is. 

Ny- eller ombyggnad 

Med ombyggnad menas t.ex. att 
- invallning byggs kring cistern som inte tidigare varit invallad eller 
- cisterner modifieras så att brandfarliga vätskor klass 3 eller 2b byts mot brandfarliga 
vätskor klass 2a eller 1. 

Med nybyggnad menas t.ex. att 
- ny förvaringsplats med cisterner byggs, 
- lagringskapaciteten väsentligt ökas på icke invallade cisternområden, eller 
- fler cisterner installeras inom befintlig invallning. 

Kyl- och släckvatten 

Med släckvatten avses ett släckmedel innehållande vatten, t.ex. olika typer av skum, 
som är lämpligt för släckning av aktuell brandfarlig vätska. 

Kyl- och släckvatten i en invallning kan ställa till problem genom att brinnande 
brandfarlig vätska flyter ovanpå och därmed riskerar att sprida branden. Därför är det 
viktigt att det i riskutredningen ingår ett avsnitt om hur kyl- och släckvatten skall tas om 
hand på ett betryggande sätt. För att kunna dimensionera kyl- och släckvattenbehovet 
finns bl.a. följande litteratur ”Brandskydd i oljedepå”, Statens räddningsverk, 2000 års 
utgåva, beställningsnummer R49-216/00 och ”Planeringsunderlag för kylning”, Statens 
räddningsverk, FoU rapport, 2000 års utgåva, beställningsnummer P21-332/00. 

Risken för att cisternen kan börja flyta eller på annat sätt påverkas av att invallningen 
fylls med kyl- eller släckvatten bör beaktas vid dimensioneringen av invallningens 
storlek. 









  

    

Tabell 11: Cistern i A-byggnad; Utrymme i eller över 
plan där vanligen människor vistas (V är volym i liter) 
Brandfarlig vätska Brandteknisk klass 
Klass 1 och 2a  
V≤1 000  Cisternrum 
V>1 000  Ingen förvaring 

Tabell 12: Cistern i A-byggnad; Utrymme i lägsta  
plan där vanligen människor vistas (V är volym i liter) 
Brandfarlig vätska Brandteknisk klass 
Klass 2b  
V≤500  Lägst EI 30 
V>500  Cisternrum 
Klass 3  
V≤5 000  Lägst EI 30 
V>5 000  Cisternrum 

Tabell 13: Cistern i A-byggnad; Utrymme över lägsta 
plan där vanligen människor vistas (V är volym i liter) 
Brandfarlig vätska Brandteknisk klass 
Klass 2b  
50<V≤200  Lägst EI 60 
V>200  Cisternrum 
Klass 3  
100<V≤500  Lägst EI 60 
V>500  Cisternrum 

Tabell 14: Lösa behållare i A-byggnad (V är volym i liter) 
Brandfarlig vätska Brandteknisk klass 
Klass 1 och 2b  
V>500  Lägst EI 60 
Klass 2b och 3  
V>2 000  Lägst EI 60 

 



  

    

Tabell 15: Cistern i B-byggnad (V är volym i liter) 
Brandfarlig vätska Brandteknisk klass 
Klass 1  
V≤3 000  Lägst EI 30 
V>3 000  Cisternrum 
Klass 2  
5 000<V≤12 000  Lägst EI 30 
V> 12 000  Lägst EI 60 
Klass 3  
10 000<V≤50 000  Lägst EI 30 
V>50 000  Lägst EI 60 

Tabell 16: Lösa behållare i B-byggnad (V är volym i liter) 
Brandfarlig vätska Brandteknisk klass 
Klass 1  
500<V≤3 000  Lägst EI 30 
V>3 000  Lägst EI 60 
Klass 2 och 3  
3 000<V≤10 000  Lägst EI 30 
V> 10 000  Lägst EI 60 

Föreskrifter om brandteknisk avskiljning finns i Boverkets Byggregler (BBR 94, BFS 
1993:57). 

Grundkravet är att en riskutredning alltid skall visa vilken mängd som kan förvaras 
betryggande (om betryggande, se Kommentar till 3.1.1). De faktorer som bör vägas in i 
analysen är den brandtekniska avskiljningen, förvaringsplatsens placering i förhållande 
till angränsande lokaler, vilka typer av lokaler det är (sjukhus, skola, flerfamiljhus e.d.) 
samt möjligheten till utrymning från dessa lokaler. Om förvaringen sker i publika 
lokaler är det viktigt att förvaringsplatsen hålls låst. Det är viktigt att inse att kraven på 
säker hantering, brandteknisk avskiljning eller invallning inte är knutet till om tillstånd 
för hanteringen krävs. Det kan t.ex. vara motiverat med en hög skyddsnivå i en skola, 
även fast mindre mängder (under 100 liter) brandfarlig vätska hanteras. 

Cisterner och lösa behållare för brandfarliga vätskor bör inte förvaras på samma 
förvaringsplats. Skälet till detta är att risken för att innehållet i en lös behållare kan 
komma ut och orsaka en olycka är mycket större för lösa behållare än för cistern. Det är 
stor risk för brand om brandfarlig vätska spills eller hälls ut vid hanteringen. 
 
Kommentar till 7.1 

Det skall finnas ett betryggande avstånd, horisontellt eller vertikalt, mellan behållare 
ovan mark eller annan anordning för hantering av brandfarliga vätskor samt byggnad 
eller annan anläggning som inte har samband med förvaringsanordningen. I 
föreskrifterna benämns det som skall skyddas, oberoende av vad det är, för 
skyddsobjekt. 



  

    

Dimensionerande skadefall kan användas för att bedöma de avstånd som kan vara 
lämpliga i varje enskilt fall. Det dimensionerande skadefallet kan vara t.ex. en pölbrand 
i en invallning eller en brand i en cistern. Det viktiga är att fastlägga de parametrar som 
påverkar ett olycksförlopp, vilket dimensionerande skadefall det ger upphov till och 
utifrån detta bedöma ett betryggande avstånd. Bedömningen görs lämpligen med 
utgångspunkt i en beräkning av värmestrålningen eller den tryckpåverkan en explosion 
ger. I bedömningen måste även de brandtekniska skyddsåtgärder som är vidtagna tas 
med. 

De avstånd som anges i tabellerna 17-25 kan utnyttjas som riktvärden. Den 
grundläggande filosofin bör vara att en riskutredning (analys) av de faktiska 
förhållandena alltid skall föregå ett beslut om vilket avstånd som skall finnas mellan de 
olika anläggningsdelarna. Avstånden bör alltid avspegla de risker som föreligger på den 
enskilda anläggningen. Detta innebär att avstånden kan bli längre, lika långa eller 
kortare än de i tabellerna 17-25. Avstånden skall bidra till att brand inte uppkommer i 
brandfarliga vätskor samt förhindra brandspridning mellan anläggningar för 
brandfarliga vätskor eller andra objekt inom eller utanför anläggningen. 

Tabell 17: Rekommenderade avstånd mellan cisterner som innehåller vätska klass 1 
eller 2a (V är volym i m3) 

Cisternvolym V≤100 100<V≤500 V>500 
V≤100  Avstånd som medger 

 åtkomlighet för 
 underhåll, i regel ca 
 1 m 

 3 m  3 m 

100<V≤500 
 3 m  6 m 

 Mindre cisterns 
 diametern, dock minst 
 6 m 

V>500  3 m  Minst 6 m *)  Minst 9 m *)

*) Om en stående cisterns höjd är större än diametern, bör höjden i stället för diametern läggas 
till grund för avståndets beräkning. 
Anm 1. Mellan cisterner för brandfarlig vätska klass 1 eller 2a inom samma invallning eller för 
vilka avledning anordnats behövs inte större avstånd än 6 m. 
Anm 2. Om det inom samma område finns flera cisterner för brandfarlig vätska klass 1 eller 2a 
än 12, bör de vara ordnade i grupper. Antalet cisterner bör vara högst 12 per grupp; dock får 
cisterner med en volym mindre än 100 m3 sammanföras i grupper om högst 50. Grupperna bör 
åtskiljas genom brandgata. Har området större area än 25 000 m2, bör området delas upp i 
kvarter, vart och ett med en area som inte bör överstiga 25 000 m2. Kvarter åtskiljs lämpligen 
genom huvudbrandgata. 



  

    

Tabell 18: Rekommenderade avstånd mellan cisterner som innehåller vätska klass 2b 
eller 3 (V är volym i m3) 
Cisternvolym V≤100 100<V≤10 000 V>10 000 
V≤100  Avstånd som medger 

 åtkomlighet för 
 underhåll, i regel ca 1 m

 3 m  3 m 

100<V≤10 000  3 m  3 m *)  6 m 
V>10 000  3 m  6 m  6 m 

*) Är innehållet klass 2b i en eller flera cisterner och minst en av dessa rymmer mer än 1000 m3 
bör dock avståndet vara minst 6 m. 
Anm. Om det inom samma område finns flera cisterner för brandfarlig vätska klass 2b eller 3 än 
12, bör de vara ordnade i grupper. Antalet cisterner bör vara högst 12 per grupp; dock får 
cisterner med volym mindre än 100 m3 sammanföras i grupper om högst 50. Grupperna bör 
åtskiljas genom brandgata. Brandgata bör även finnas – oavsett antalet cisterner – när en grupp 
cisterner rymmer mer än 100 000 m3. Överstiger antalet grupper 4 eller har området större area 
än 75 000 m2, bör området delas upp i kvarter, vart och ett om högst 4 grupper och med en area 
som inte bör överstiga 75 000 m2. Kvarter åtskiljs lämpligen genom huvudbrandgata. 
 
Tabell 19: Rekommenderade avstånd mellan enskilda cisterner som innehåller vätska 
klass 1 eller klass 2a och klass 2b eller 3 (V är volym i m3) 

Klass 1 eller 2a 
Cisternvolym V≤20 20<V≤100 100<V≤500 V>500 
Klass 2b eller 3     
V≤20  Avstånd som 

 medger 
 åtkomlighet för 
 underhåll, i 
 regel ca 1 m 

 Avstånd som 
 medger 
 åtkomlighet för 
 underhåll, i 
 regel ca 1 m 

 3 m  3 m 

20<V≤100  Avstånd som 
 medger 
 åtkomlighet för 
 underhåll, i 
 regel ca 1 m 

 3 m  6 m  6 m 

100<V≤1 000  3 m  6 m  6 m  6 m 
V>1 000  3 m  6 m  6 m  Minst 9 m *)

*) Är diametern på cistern för brandfarlig vätska klass 1 eller 2a större än 9 m gäller det 
avståndet. 



  

    

Tabell 20: Rekommenderade avstånd*) mellan cisterner för brandfarlig vätska och lager 
av lösa behållare på öppen lagerplats (V är volym i m3) 
Cisternvolym Lösa behållare, V≤100 Lösa behållare, V>100 
Klass 1b eller 2a   
V≤100  6 m  12 m 
V>100  12 m  25 m 

Klass 2b eller 3   
V≤1 000  6 m  9 m 
V>1 000  9 m  12 m 

*) Om förvaringen av lösa behållare sker i ett magasin, brandtekniskt avskiljt i lägst EI 60 från 
cisternerna, kan avstånden i tabellen minskas till hälften. 

Tabell 21: Rekommenderade avstånd mellan olika skyddsobjekt och brandfarlig vätska i 
cistern eller lös behållare (V är volym i m3) 

Klass 1 och 2a Klass 2b och 3 Kringliggande 
skyddsobjekt V≤3 3<V≤100 V>100 V≤12 12<V≤100 V>100 
Byggnader av 
obrännbart material, 
icke brandfarlig 
verksamhet 

 9 m  12 m  25 m  6 m  9 m  12 m 

Materiel med stor 
brandbelastning  12 m  25 m  50 m  9 m  12 m  25 m 

Byggnad av 
brännbart material, 
brandfarlig 
verksamhet,  
A-byggnad 

 25 m  50 m  50 m  9 m  12 m  25 m 

Svårutrymda lokaler, 
sjukhus, skolor m.m., 
annan verksamhet 
med farliga ämnen 

 25 m  50 m 100 m  12 m  25 m  50 m 

 



  

    

Tabell 22: Rekommenderade avstånd mellan olika skydds- 
objekt vari ingår hantering av brandfarlig vätska i lös behållare 
(V är volym i m3) 

Lager rymmande Kringliggande 
skyddsobjekt V≤100 V>100 
Byggnader av 
obrännbart material, 
icke brandfarlig 
verksamhet 

 3 m  3 m 

Byggnad av 
obrännbart material 
vari öppen hantering 
av brandfarlig vätska 
sker 

 3 m  9 m 

Byggnad av 
brännbart material 
där brandfarlig 
verksamhet pågår 

 12 m  25 m 

Gascistern som 
rymmer mindre än 
100 m3

 6 m  12 m 

Gascistern som 
rymmer 100 m3

eller mer 
 12 m  25 m 

Tabell 23: Rekommenderade avstånd mellan cisterner  
för brandfarlig vätska och gascistern (V är volym i m3) 

Gascistern rymmande Vätskecistern 
rymmande V≤4 V>4 
Klass 1 eller 2a   

V≤100  3 m  9 m 
V>100  6 m  12 m 
Klass 2b eller 3   

V≤1 000  3 m  9 m 
V>1 000  6 m  12 m 

 



  

    

Tabell 24: Rekommenderade avstånd mellan grupper av cisterner för brandfarlig vätska 
(V är volym i m3) 

Klass 1 eller 2a 
Cisternvolym V>5000 V>100 Mer än 12 cisterner 

Alla övriga 
cisterner 
oavsett klass 

Klass 2b eller 3     

V>1000 Brandgata ----- ----- ----- 

V>15000 ----- Brandgata ----- ----- 
Mer än 12 
cisterner ----- ----- Brandgata ----- 

Klass 2     

V>5000 ----- ----- ----- Brandgata 

Anm. Om området, som är gemensamt för cisterner med brandfarlig vätska, är större än 50 000 
m2, bör det uppdelas i kvarter, vart och ett om högst 50 000 m2. Kvarteren åtskiljs lämpligen 
genom huvudbrandgata. Inom varje kvarter bör högst 15 000 m2 beläggas med cisterner för 
brandfarlig vätska klass 1 eller 2a. 

Tabell 25: Rekommenderade avstånd mellan olika skydds- 
objekt och objekt där hantering av brandfarlig ingår  
(V är volym i m3) 

Cistern eller byggnad Kringliggande 
skyddsobjekt V≤3 V>3 
Byggnader av 
obrännbart 
material, icke 
brandfarlig 
verksamhet 

 3 m  3 m 

Byggnad av 
obrännbart 
material vari 
öppen hantering 
av brandfarlig 
vätska sker 

 6 m  12 m 

Byggnad av 
brännbart 
material där 
brandfarlig 
verksamhet pågår 

 12 m  25 m 

Kommentar till 7.2 

Antändningsegenskaperna varierar för brandfarliga vätskor klass 1 och 2a samt 2b och 
3. Vid spill av brandfarliga vätskor klass 1 eller 2a är sannolikheten att en antändbar 
gasblandning skall uppstå stor. För att tända denna gasblandning krävs mycket låga 
antändningsenergier. För att minska skadorna vid en brand i brandfarlig vätska måste 



  

    

risken för brandspridning hållas så låg som möjlig. Ett bra sätt att minska risken för 
brandspridning är att separera de olika vätskeklasserna. 

Kommentar till 7.3 

Huvudbrandgata och brandgata är en gata inom förvaringsområde för brandfarliga 
varor. Gatornas syften är att försvåra spridningen och underlätta släckningen av en inom 
området uppkommen brand. 

Huvudbrandgata bör vara ungefär 25 m bred, medan brandgata bör ha en ungefärlig 
bredd av 12 m, se figurerna 2-6. 

Huvudbrandgata 

   Figur 2 

Huvudbrandgata, mellan invallad cistern och byggnad samt mellan invallade cisterner, 
räknas mellan invallningens inre övre kant och byggnad respektive invallningarnas inre 
övre kanter. 

   Figur 3 

Huvudbrandgata, mellan oinvallad och invallad cistern, räknas från invallningens inre 
övre kant till cisternmantel. 



  

    

Huvudbrandgata/brandgata 

   Figur 4 

Huvudbrandgata respektive brandgata, mellan oinvallad cistern och byggnad samt 
mellan oinvallade cisterner, räknas mellan cisternmantel och byggnad respektive 
cisternernas mantelytor. 

Brandgata 

   Figur 5 

Brandgata, mellan oinvallad och invallad cistern, räknas från invallningens inre övre 
kant till cisternmantel. Avståndet mellan cisternernas mantelytor är minst 12 m. 

   Figur 6 

Brandgata, mellan två invallade cisterner, räknas från invallningarnas inre övre kanter. 
Avståndet mellan cisternernas mantelytor är minst 12 m. 

Kommentar till 8.1 

På plats där förorening genom spill kan förekomma i större omfattning, t.ex. där 
tankfordon eller järnvägstankvagnar regelmässigt fylls eller töms, bör marken 
hårdgöras. Detta kan göras t.ex. genom beläggning med betong eller likvärdigt material 
så att vätska som spills inte sprids eller tränger ned i marken utan kan tas om hand på ett 
säkert sätt. 



  

    

Hårdgöring av mark vid fyllnings- eller tömningsplats för järnvägstankvagnar utförs 
lämpligen som ett omkring 1,5 m brett och 0,2 m djupt dike eller ränna utmed spåret, 
förlagt så att vagnarnas slanganslutningar kommer att befinna sig över diket. Vidare bör 
diket, som lämpligen täcks med gallerdurk, ha fall mot ett till oljeavskiljare anslutet 
avlopp. 

Hårdgöring av mark vid fyllningsplats för tankfordon utförs lämpligen som 
betongplatta, så stor att oljespill vid påfyllningen samlas upp. Plattan bör utföras lutande 
mot ett till oljeavskiljare anslutet avlopp. 

Kommentar till 8.2 

Ventiler som öppnas frekvent, t.ex. för provtagning, bör vara självstängande. Ventiler 
som öppnas sällan, t.ex. för dränering, bör pluggas eller låsas. 

Kommentar till 9.1 

Den som närmast kan avgöra behovet av ytterligare övervakning är föreståndaren. De 
situationer vid fyllning av cistern från fordon, då övervakning av ytterligare personal än 
fordonsföraren anses nödvändig är: 
- lossning av tankfordon då cisternens överfyllningsskydd är ur funktion, 
- om risk för förväxling finns, t.ex. i samband med ombyggnad, 
- vid fyllning av cistern där inte överfyllningsskydd krävs, och 
- lossning av tankfordon då cisterns avluftningsledning inte är synlig från 
påfyllningsplatsen. 

Krav på certifierat överfyllningsskydd finns i avsnitt 4.2.14 SÄIFS 1997:9. 

Kommentar till 9.2 

Om lätt åtkomligt se kommentar till 4.2.5 i SÄIFS 1997:9. 

Kommentar till 9.3 

Erfarenheten har visat att påfyllningsanslutningen alltför ofta förväxlas så att fel cistern 
fylls. Detta innebär stora risker om farliga kemiska reaktioner kan starta mellan de 
vätskor som blandas. Riskfyllda situationer kan även uppstå när brandfarlig vätska klass 
1 blandas med brandfarlig vätska klass 3. Ett sätt att minska risken för förväxling är att 
låsa varje enskild anslutning och att mottagaren endast öppnar den anslutning som skall 
fyllas. För att minska risken för felleveranser är det mycket viktigt att alla anslutningar 
är tydligt märkta. Se även kommentar till 4.2.5 i SÄIFS 1997:9. 

Det är av vikt att flera avluftningsrör inte kopplas samman till ett gemensamt rör. 

Kommentar till 9.4 

Om en cistern fylls med för hög hastighet eller för högt massflöde och inte är jordad kan 
särskilda risker uppstå. Vid hög hastighet blir vissa vätskor kraftigt statiskt uppladdade. 
Detta innebär höga risker för antändning genom farlig statisk elektricitet. Vid för högt 
massflöde kan trycket i cisternen bli så högt att cisternen skadas. Vid 
påfyllningsanslutningen bör det finnas en skylt som upplyser om maximala 
påfyllningshastigheten. Se även kommentar till 4.2.6 i SÄIFS 1997:9. 



  

    

Det är olämpligt att fylla en cistern med hjälp av tryckluft eller trycksatt gas. 
Förfarandet ger upphov till stora massflöden och kan resultera i mycket höga tryck eller 
okontrollerade tryckstötar i systemet. Trycket kan lätt bli högre än det tryck tanken är 
dimensionerad för om inte särskilda system finns som förhindrar detta. Det är även 
viktigt att tankens avluftningssystem har kapacitet att avleda det övertryck som bildas. 

Om brandfarliga vätskor klass 1 eller 2a fylls i cistern med hjälp av trycksatt gas är det 
viktigt att en inert gas används för att förhindra antändning till följd av farlig statisk 
uppladdning. Dessutom bör det finnas en utrustning inkopplad före cisternen som 
förhindrar att tryckstötar fortplantar sig till den. 

Kommentar till 9.5 

Före fyllning är det viktigt att förvissa sig om att den volym som skall beställas ryms i 
cisternen. 

Ett överfyllningsskydd är tänkt att bryta påfyllningen innan det rinner över om något 
blir fel, dvs. ett nödstopp. Ett överfyllningsskydd är inte tänkt att normalt användas för 
att fylla cisternen "full tank". Om man vill fylla en cistern utan att förvissa sig hur stor 
volym som går i är en möjlighet att ansluta två nivåbrytare som bryter på olika nivåer i 
en cistern. Den brytare som är tänkt att indikera en nivå först anses inte då vara ett 
överfyllningsskydd och kan därmed användas för att avbryta en fyllning. 
Överfyllningsskyddet måste vara oberoende av eventuell nivåmätning eller 
högnivålarm. Ett annat sätt att uppfylla kravet i 9.5 är att ägaren beställer den volym 
som går i cisternen och sedan fylls den beställda volymen. I alla lägen är det dock 
viktigt att såväl mottagare som leverantör förvissar sig om hur mycket som ryms i 
cistern innan fyllning påbörjas. Om överfyllningsskydd se även 6.5 i SÄIFS 1997:8 
samt kommentar till 4.2.14 i SÄIFS 1997:9. 

Kommentar till 9.6 

Det är viktigt att ha god uppsikt över fyllning av en cistern. Fyllningen måste snabbt 
kunna avbrytas om t.ex. vätska börjar rinna ut ur avluftningsröret. Andra orsaker kan 
t.ex. vara att anslutning släpper eller att slangar läcker. 

Kommentar till 9.7 

När en cistern har tagits ur bruk eller avlägsnats måste tillhörande rörledningar 
avlägsnas för att man inte av misstag skall fylla cistern. Se även 9.1 och kommentaren 
till 9.1 i SÄIFS 1997:9. Det enda säkra sättet att förhindra olyckor, enligt SÄI:s 
erfarenhet, är att avlägsna påfyllningsanslutningen och avluftningsröret samt 
överfyllningsskyddet till cisternen. Till SÄI rapporteras årligen olyckor där källare har 
fyllts med eldningsolja. 

Kommentar till Kap. 10 

Möjligheten till dispens är främst avsedd för lösningar som ger en med föreskrifterna 
likvärdig skyddsnivå. Sverige har dock genom medlemskapet i EU förbundit sig att inte 
medge dispenser från kraven på sådana produkter som omfattas av EG-rätten. 



  

    

Kommentar till övergångsbestämmelser 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2001. För att anpassningen till dessa 
föreskrifter skall kunna ske med rimliga tidsaspekter och till rimliga kostnader för 
företagen måste övergångstider finnas. Övergångsbestämmelserna är utformade så att 
den längsta övergångstiden, om verksamhetsutövaren är mitt inne i en tillståndsperiod, 
är fem år. Under denna tid bör verksamhetsutövaren kunna avgöra om förändringar är 
nödvändiga på grund av dessa föreskrifter. Observera att tillståndsvillkoren kan komma 
att förändras i en tillståndsperiod. 

Om en verksamhetsutövare söker ett nytt eller förnyat tillstånd inom en period av 24 
månader efter det att dessa föreskrifter har trätt i kraft innebär 
övergångsbestämmelserna att anläggningens säkerhetsnivå skall bedömas utifrån dessa 
föreskrifter. 

Bestämmelserna i avsnitt 5.1 handlar om sådana anordningar som bedöms vara viktiga 
för säkerheten. Dessa skall redan i dag ha genomgått typkontroll. Avsnitt 5.1 innebär 
inte någon skillnad mot äldre regler i kap. 1 SIND-FS 1981:2, utan är endast en 
anpassning till ett modernt skrivsätt. Det nya är 5.1.3 där andra EES-typkontrollerade 
produkter likställs med den svenska typkontrollen. 

Kap. 9 handlar om fyllning och tömning av cisterner eller lösa behållare. Kraven är 
förtydligade i förhållande till motsvarande krav i SIND-FS 1981:2.

ERIK NILSSON 
 Per Berg 



FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG
SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID
HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH
EXPLOSIVA VAROR

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om
förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid
hantering av brandfarliga varor







Bilaga 1

Förbudsanslag

Utseende: Rund form. Svart symbol på vit bakgrund med röd bård och rött snedstreck.
Den röda delen skall vara minst 35 % av anslagets area.

Rökning, öppen eld
m.m. förbjuden

Varningsanslag

Utseende: Triangelform. Svart symbol på gul bakgrund med svart bård. Den gula delen
skall vara minst 50 % av anslagets area.

Slag av varor Anslag nr

Brandfarliga varor utom oxiderande
varor och organiska peroxider 10

Oxiderande varor och vissa organiska
peroxider 11

Vissa organiska peroxider med
explosiva egenskaper 12



Sprängämnesinspektionen                     Allmänna råd

FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV
RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA VAROR

Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om
förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering
av brandfarliga och explosiva varor

utfärdade den 16 april 1996.

Bakgrund

Reglerna om förbudsanslag och varningsanslag samt om  märkning av rörledningar i
dessa föreskrifter utgör en anpassning till de minimikrav som anges i EG-direktivet om
varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet på arbetsplatser (92/58/EEG).

Enligt SÄIFS 1989:6, som nu upphör att gälla, skall förbudsanslag och varningsanslag
vara utformade så att de överensstämmer med svensk standard SS 3611 (Brand och
räddning - Varselmärkning), utgåva 1. Den standarden har upphört att gälla och
förbudsanslagen och varningsanslagen skall numera utformas enligt föreliggande
föreskrifter.

Föreskrifterna omfattar risk för brand och explosion vid hantering av brandfarliga
varor. Föreskrifterna omfattar således inte behållare med annat innehåll än brandfarlig
vara och som riskerar att explodera i samband med uppvärmning vid brand.

För arbetsplatser gäller också Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1994:47) om
varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser.

Kommentar till 3.1 - 3.4

Förbudsanslag

13 § förordningen om brandfarliga och explosiva varor har följande lydelse:

"13 § Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras på sådant sätt att de kan antändas,
är det förbjudet att röka eller vidta andra åtgärder som kan ge upphov till öppen eld,
farliga gnistor eller annat, som kan antända varorna. Gäller förbudet där sådana varor
hanteras yrkesmässigt, skall anslag finnas om förbudet om inte tillsynsmyndigheten
medger annat."

Färgerna på förbudsanslag bör motsvara de i svensk standard SS 03 14 11 angivna.

Varningsanslag

14 § förordningen om brandfarliga och explosiva varor har följande lydelse:

"14 §  Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras yrkesmässigt skall, om inte
tillsynsmyndigheten medger annat, anslag finnas, som upplyser om brand- och
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Undantag i enskilda fall 
11 § Statens räddningsverk får i enskilda fall och om särskilda skäl 
föreligger medge undantag från tillämpningen av denna författning. 

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen 
enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling. 

Sprängämnesinspektionen föreskrifter (SÄIFS 1996:6) om klassning av 
riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor upphör 
samtidigt att gälla. 

Verksamheter som påbörjats före ikraftträdandet och som därefter inte 
förändrats, utvidgats eller byggts om, skall senast den 30 juni 2006 uppfylla 
kraven i bestämmelserna 6, 7, 9 och 10 §§. 

Statens räddningsverk 

CHRISTINA SALOMONSON 
 
 
 Peter Wikström 
 (Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet) 





Gasolanläggningar för restauranger
olyckor. Med indikatorn kontrolleras hela installationens tät-
het. Med en gasvarnare kan eventuellt läckage bara kontrol-
leras vid gasvarnarens mätpunkt.

På flaskan efter reducerventilen sitter en gasolslang. Slangen 
ska klara -30°C vilket vanligen syns genom att de är märkta 
-30°C eller för tyska slangar med ordet Kaltbeständig.

Ledningar
Rörledningen dras helst i ett stycke hela vägen till gasappa-
raten. Om man måste skarva den är det viktigt att skarvarna 
är synliga för att lätt kunna hitta läckor i systemet, inte dolda 
bakom paneler eller i väggar eller golvsocklar. Svetsning, 
hårdlödning eller speciella kopplingar är godtagbara skarv-
metoder. Mjuklödning är inte tillåten.

Slang som sitter före regulatorn ska vara stålarmerad eller ha 
slangbrottsventil.

Rörledningen får inte gjutas in i väggar, golv eller tak. Vill 
man lägga ledningen i väggar, golv eller tak finns möjlighet 
att lägga den i skyddsrör som är ingjutet. 

Har ledningen plasthölje är det viktigt att detta är borttaget 
vid varje väggenomföring. Alla väggenomföringar ska dess-
utom uppfylla det krav på brandtätning som väggen har. 

Gasolledningarna ska vara märkta om det finns risk för att 
de kan förväxlas. Lämplig placering av märkningen kan vara 
vid ventiler, väggenomföringar samt förgreningsställen.

Märkning (enligt svensk standard SS 741) innebär:

•  orange färgsvep (kulör 1080-Y50R enligt SS 03 14 11 eller 
kulör 2011 enligt RAL),

• farosymbol i form av en svart flamma,

• vit pil för strömningsriktning, och

• texten GASOL (i svarta bokstäver).

Bakgrund
Gasolanläggningar för restauranger omfattas av de strängaste 
reglerna till skydd mot brand och explosion. Skälet är att gäs-
terna inte kan förväntas ha kunskap om de faror som gasol-
anläggningen medför eller att det över huvud taget finns ga-
sol där. Detta informationsblad är avsett att ge restauranger 
ett enkelt underlag för att göra en godtagbar gasolinstallation. 
Informationsbladet visar ett sätt, som inte utesluter andra sätt, 
att uppfylla lagstiftningens krav.

Gasolflaskornas placering (brandfarliga gaser i volymer 
mindre än 250 liter)

Vi förutsätter i detta informationsblad att gasolen kommer 
från vanliga gasolflaskor med reduceringsventil.

Gasolflaskorna skall vara placerade brandavskilt (EI 30) med 
ventilation direkt till det fria. Detta kan åstadkommas genom 
att flaskorna står

- utomhus i ett enkelt plåtskåp,

- inomhus i ett eget brandavskilt utrymme, eller

- inomhus i ett skåp särskilt provat för att motstå brand.

Skåpet eller utrymmet märks på följande sätt.

 

Skåpet eller utrymmet ska vara ventilerat. Självventilation 
innebär att skåpet eller utrymmet har öppningar upptill och 
nertill på tillsammans minst 1 % av bottenarean, jämnt förde-
lat. Ventilationen ska mynna i det fria. Snö, löv med mera får 
inte kunna sätta igen ventilationen.

En indikator efter ventilen på flaskan som man kontrollerar 
tätheten med vid varje flaskbyte är ett bra sätt att förebygga 

GASOL

GASOL

I N F O R M AT I O N  F R Å N  R Ä D D N I N G S V E R K E T  N R  1 / 2 0 0 4



2

Huvudavstängning 
Det är viktigt att huvudavstängningen för hela anläggningen 
placeras innanför ytterväggen på en plats där den är lätt åt-
komlig och väl synlig. Det är också viktigt att såväl huvud-
avstängningen som alla andra ventiler är utförda så att man 
direkt ser på ventilen om den är öppen eller stängd. Genom 
att huvudavstängningen är låsbar och endast en person har 
tillgång till nyckel har denne kontroll över användningen.

Huvudavstängningen märks på följande sätt. 

Utrustning
Det är viktigt att alla komponenter är avsedda för gasol (rör, 
slangar, kopplingar med mera). Slangar får inte vara längre 
än 1,5 meter utan att det är tekniskt motiverat. Allting ska 
vara väl underhållet.

Elutrustning i anslutning till gasolanläggningen

Minsta tillåtna avstånd mellan eluttag och gasoluttag eller ga-
solventiler framgår av klassningsplanen. Klassningsplan görs 
alltid om man har mer än två anslutna gasolflaskor, oavsett 
deras storlek. Om inget annat framgår är 0,5 meter mellan el-
uttag och gasoluttag vanligen tillräckligt avstånd.

Föreståndare
Det ska finnas föreståndare som ansvarar för att gasolanlägg-
ningen drivs enligt föreskrifter och villkor. Föreståndaren ska 
ha kunskap om och erfarenhet av gasolanläggningar. 

Föreståndaren ska vara skriftligt anmäld till räddningstjäns-
ten.

Instruktioner
Det är viktigt att det finns enkla, klara, skriftliga instruktio-
ner om 

- hur anläggningen ska drivas och underhållas 

 - dagligen, 

 - veckovis, och 

 - årligen samt

 -  att anläggningen ska vara avstängd då den inte nyttjas 
under längre perioder, till exempel vid säsongsstäng-
ning.

Det är viktigt att huvudavstängningen alltid stängs och låses 
när verksamheten avslutats för dagen. Ansvarig för detta är 
föreståndaren.

Det är viktigt att man kontrollerar tätheten i systemet var 
gång man byter gasolflaska. Vid läckage åtgärdas detta och 
systemet täthetsprovas på nytt.

Pärm med driftinstruktioner, protokoll, kopia på tillstånd, 
namn och telefonnummer till föreståndare och ställföreträda-
re samt andra uppgifter förvaras lämpligen i gasolskåpet eller 
vid huvudavstängningen.

Speciellt om terassvärmare (infravärmare med gasolflaska 
i foten)

- Terrassvärmare skall vara CE-märkta. 

-  De är endast avsedda för utomhusbruk. OBS! Ej för uterum 
eller tält.

-  Avstånd till brännbart 
material ska vara minst 
enligt tillverkarens 
rekommendationer 
eller om sådana saknas 
enligt figur. 

- Värmarna ska vara förankrade så att de inte kan välta. 

- Täthetsprovning görs var gång man byter gasolflaska. 

- Placeringen får inte hindra utrymning.

-  Förvaring av gasolflaskorna efter stängning ska ske på sä-
ker plats inlåst. (Till exempel omgärdat av 2 meter högt sta-
ket eller i låst, brandklassat och ventilerat utrymme.)

Tillstånd
Tillstånd till hantering av brandfarlig vara krävs alltid för res-
tauranger. (Söks hos kommunens byggnadsnämnd). En ansö-
kan innehåller vanligen:

•  Karta som visar anläggningen i förhållande till omgi-
vande bebyggelse.

•  Skiss som visar området, till exempel byggnader, inter-
na körvägar och parkeringsplatser.

•  Ritningar över byggnader där brandfarliga varor ska 
hanteras. För varje byggnad ska framgå

 - dess funktion och rummens funktioner,

 -  uppgifter om utrymningsvägar och brandteknisk 
klass, och

 - ventilationens utformning.

•  Kort beskrivning av den planerade verksamheten. (En 
A4-sida).

•  Sammanställda drift- och skötselinstruktioner (om inte, 
får detta vänta till senast avsyningsdagen).

•  Sammanställning av de brandfarliga varornas namn, 
klass och mängd i varje rum, cistern etcetera.

•  Klassningsplaner (vid fler än två anslutna gasolflaskor 
inomhus). 

•  Uppgift om föreståndare (om inte, får detta vänta till 
senast avsyningsdagen).

• Underskrift av firmatecknare för restaurangen.

HUVUDAVSTÄNGNING
GASOL

600 mm

600 mm
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Ytterligare information

Tekniska krav på gasolanläggningar finns i 

-  Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om 
brandfarlig gas i lös behållare.

Författningen finns på Räddningsverkets webbplats 
www.raddningsverket.se.

Checklista finns i

-  Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:3) om 
tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, 
bilaga E.

Checklistan finns på Räddningsverkets webbplats 
www.raddningsverket.se.

Användbara exempel på lösningar finns i 

-  Svenska Gasföreningens ”Mindre gasolanläggningar” 
(MGA 98).

Kontaktinformation
Enheten för brandfarliga och explosiva varor

Tel 08-590 08 000

Fax 08-29 52 25

E-post: bex@srv.se
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Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av verkets 
föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande, 
utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna (till exempel 
upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven eller visa exempel på praktiska 
lösningar och förfaringssätt ) och att ge rekommendationer, 
bakgrundsinformation och hänvisningar. 

Bakgrund 
Syftet med föreskrifterna 

Enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för 
arbetsmiljön i verksamheten. 3 kap. 2 a § beskriver övergripande hur ansvaret 
skall uppfyllas.  

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och preciserar hur 
arbetsgivaren skall gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar. Andra föreskrifter 
från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket kompletterar reglerna om 
arbetsmiljöarbetet till exempel när det gäller rutiner, kunskaper och 
riskbedömning. 

Föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön trädde i kraft den 1 januari 1993 
(AFS 1992:6). Reviderade regler började gälla den 1 mars 1997 (AFS 
1996:6). De nya föreskrifterna har fått ett annat namn. Den grundläggande 
metodiken i ett systematiskt arbetsmiljöarbete är däremot oförändrad. 

Krav på att de som hyr in arbetskraft skall bedriva systematiskt arbets-
miljöarbete har tillkommit liksom bestämmelser om företagshälsovård. Det har 
gjorts flera förtydliganden och förenklingar. 

EG:s ramdirektiv 

Genom medlemskapet i EU måste Sverige överföra EG:s direktiv om åtgärder 
för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 
(89/391/EEG). Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete överför delar 
av direktivet genom kraven på exempelvis arbetsmiljöpolicy, 
uppgiftsfördelning, sakkunnig hjälp utifrån och skriftliga riskbedömningar.  
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Kommentarer till paragraferna 
Föreskrifternas tillämpningsområde 

Till 1 §  

Arbetsgivare 

Med arbetsgivare menas i föreskrifterna arbetsgivare i juridisk mening, dvs. en 
fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare anställda. 

Ett litet företag kan drivas i bolagsform. Det kan också drivas utan att vara 
bolag. Det drivs då under ägarens namn eller med ett särskilt firmanamn. När 
företaget drivs utan bolag är arbetsgivaren en fysisk person. När det drivs 
som ett bolag eller en förening är arbetsgivaren däremot en juridisk person.  

Juridiska personer är handelsbolag, aktiebolag, föreningar, stiftelser, 
kommuner, landsting, församlingar m.fl. Staten är en juridisk person men 
representeras som arbetsgivare av statliga myndigheter och affärsverk. 

Den som hyr in arbetskraft 

Den som anlitar inhyrd personal är skyldig att – i fråga om det arbete som 
inhyrningen gäller – följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 
kan exempelvis gälla att undersöka arbetsförhållandena, bedöma risker, vidta 
åtgärder och ge instruktioner. 

Den som hyr ut arbetskraft 

Den arbetsgivare som hyr ut arbetskraft kan inte bestämma över platsen för 
arbetet och inte heller över de lokaler och maskiner som finns där. Det är 
därför viktigt att denne planerar och följer upp arbetet noga. Det kan gälla 
valet av arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid samt summering av 
erfarenheterna från uthyrningen.  

Den som hyr ut arbetskraft bör vara uppmärksam på den anställdes totala 
fysiska och psykiska belastning när han eller hon hyrs ut till olika ställen. Den 
arbetsgivare som hyr ut arbetskraft har kvar sitt ansvar för de anställda och är 
skyldig att genomföra långsiktiga arbetsmiljöåtgärder exempelvis i fråga om 
utbildning och rehabilitering.  
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Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Till 2 §  

Begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete  

Föreskrifterna innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar hela 
verksamheten oavsett om den bedrivs på samma ställe hela tiden, är spridd 
eller rörlig. De gäller också vid distansarbete, till exempel när arbetstagaren 
utför arbete i sitt eget hem.  

Arbetsmiljöarbetet behöver bedrivas både under löpande drift och vid 
förändringar, exempelvis omorganisationer och nybyggnad och när nya 
arbets- och produktionsmetoder skall införas.  

Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet inte begränsas till arbetsmiljön för 
huvuddelen av arbetstagarna utan även omfattar förhållanden som kanske 
bara berör en eller några få. 

Ohälsa, olycksfall och en tillfredsställande arbetsmiljö 

Syftet med kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 
Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets regler är att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.  

Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och 
kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom 
i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner 
och belastningsbesvär. Sådana tillstånd kan leda till sjukdom. Styrkan i 
upplevelserna, varaktigheten och förmågan att fungera som tidigare avgör om 
ohälsa föreligger.  

Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse. 
Ett olycksfall kan leda till såväl en lindrig skada som till dödsfall. 

En tillfredsställande arbetsmiljö utmärks av till exempel möjlighet till inflytande, 
handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och sociala kontakter. 
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Naturlig del i verksamheten, medverkan, 
arbetsmiljöpolicy och rutiner 

Till 3 §  

Naturlig del i den dagliga verksamheten 

Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och 
kvalitet hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig. Många 
verksamhetsbeslut berör arbetsförhållandena. Följderna för arbetsmiljön 
behöver därför bedömas och beaktas innan besluten fattas. 

Enligt 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att ha en 
organisation för arbetsanpassning och rehabilitering. Denna verksamhet bör 
samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsgivaren kan även tillämpa frivilliga system för kvalitetssäkring och 
miljöledning. Det  systematiska arbetsmiljöarbetet kan, där det är lämpligt, 
samordnas med dessa system. Det är dock viktigt att arbetsmiljöfrågorna får 
tillräcklig uppmärksamhet och utrymme även vid en samordning. Det gäller till 
exempel frågor om belastningsergonomi, psykosociala förhållanden och 
arbetsanpassning och rehabilitering.  

Alla förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön 

Det finns många skilda faktorer i arbetet som påverkar arbetstagaren fysiskt 
och psykiskt. De ger tillsammans arbetstagarens totala arbetsmiljö. Som 
exempel kan nämnas buller, luftkvalitet, kemiska hälsorisker och maskiner 
samt organisatoriska förhållanden såsom arbetsbelastning, arbetstider, 
ledarskap, sociala kontakter, variation och möjlighet till återhämtning.  

Arbetsgivaren behöver ta hänsyn till alla faktorer som kan inverka på den 
enskildes arbetssituation. Det gäller inte bara sådant som kan påverka hälsa 
och säkerhet negativt. En bra arbetsmiljö bidrar till en god hälsa och betyder 
mer än frånvaro av sjukdom och olycksfall. 

Till 4 §   

Arbetstagare 

Alla som är anställda i verksamheten är arbetstagare. Det gäller även chefer 
och arbetsledande personal, till exempel Vd i ett aktiebolag och 
förvaltningschef i en kommun. 
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Praktikanter, lärlingar, vikarier, prov- och projektanställda är också ar-
betstagare. Elever, värnpliktiga och andra som tjänstgör inom totalförsvaret 
och personer på vårdinstitutioner som utför anvisat arbete likställs med 
arbetstagare. 

Det är viktigt att de enskilda arbetstagarna deltar i det dagliga systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Deras uppgifter är exempelvis att rapportera risker, att ge 
förslag på åtgärder och synpunkter på resultatet av genomförda åtgärder. Det 
är också viktigt att de deltar när arbetsmiljöpolicyn och rutinerna tas fram. 

Medverkan 

Arbetstagarna företräds i arbetsmiljöfrågor av lokala och regionala 
skyddsombud. Elever företräds av elevskyddsombud. Skyddsombuden och 
elevskyddsombuden har givna roller i arbetsmiljöarbetet genom bestämmelser 
i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. 

Det är väsentligt att arbetsgivaren, arbetstagarna, skyddsombuden och 
elevskyddsombuden tillsammans avgör hur man skall samverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ofta praktiskt att utveckla de former för 
samarbete som redan finns, till exempel arbetsplatsträffar, projekt- och 
samverkansgrupper och skyddskommittémöten. Det kan vara värdefullt att 
föra protokoll vid mötena. 

Det är viktigt att de som deltar i arbetsmiljöarbetet har tillräcklig tid för 
uppgifterna och får den information som behövs. 

Det är väsentligt att arbetsmiljöarbetet bedrivs utifrån riskerna för ohälsa och 
olycksfall och arbetstagarnas förutsättningar för arbetet. Arbetsgivaren bör 
därför utnyttja deras kunskaper och erfarenheter. Kvinnor och män arbetar 
ofta under olika villkor och har ofta olika förutsättningar för arbetet. Det är 
viktigt att arbetsgivaren tar till sig arbetstagarnas synpunkter och tar hänsyn 
till sådant som kan förbättra arbetsförhållandena.  

Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön. Samverkan är dock i 
praktiken en förutsättning för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt. 

Till 5 § 

Arbetsmiljöpolicy 

De risker som finns i verksamheten är en viktig utgångspunkt när arbets-
miljöpolicyn skall formuleras. Det är viktigt att policyn är så konkret att den kan 
följas upp. Den kan till exempel vara inriktad på konkreta åtgärder för att 
förebygga olycksfall och för att öka variationen i arbetet. 
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I ett litet företag kan handlingsplanerna (10 §) fungera som arbetsmiljöpolicy.  

Rutiner 

Rutiner, det vill säga i förväg bestämda tillvägagångssätt, syftar till att få 
systematik i arbetsmiljöarbetet. Detta kan förhindra felaktiga beslut. 

Rutinerna bör ge besked om när, hur och av vem det systematiska 
arbetsmiljöarbetet skall genomföras samt vilka som skall medverka. Rutinerna 
behöver inte vara omfattande. I ett litet företag kan det räcka med att det finns 
en tydlig framförhållning när det gäller vad som skall göras i 
arbetsmiljöarbetet. Det är särskilt viktigt att på förhand bestämma när och hur 
undersökning av arbetsförhållandena skall göras. 

Allmänt om skriftlig dokumentation 

Det räcker inte att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Avgörande är vad som åstadkoms i praktiken för att 
förbättra arbetsmiljön. Det finns inte heller krav på någon särskild pärm eller 
handbok.  

Syftet med skriftlig dokumentation är att den skall vara hjälpmedel i 
arbetsmiljöarbetet, både för arbetsgivaren och arbetstagarna. Det är därför 
lämpligt att de tillsammans tar fram de dokument som behövs.  

Riskbedömning, sammanställningar av skador och tillbud samt åtgärdsplaner 
skall alltid vara skriftliga, även i små företag (8, 9 och 10 §§). 

Skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs inte i företag med 
färre än tio anställda.  

Dokumentationen behöver alltid anpassas till verksamhetens förutsättningar 
och behov och vara tydlig och lätt att förstå. För att arbetstagarna skall kunna 
medverka i arbetsmiljöarbetet är det viktigt att dokumentationen är 
lättillgänglig. Den behöver också hållas aktuell och innehålla uppgift om när 
den är uppdaterad. 

Sammanfattning av dokumentationskraven 

Riskbedömning, sammanställningar av skador och tillbud samt hand-
lingsplaner skall alltid vara skriftliga (8, 9 och 10 §§). 

Skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten (5, 6 och 11 §§). 
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När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för 
arbetet (7 §). 
 
Till 6 § 
 
Uppgifter 
Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika 
uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats. 
 
I ett litet företag kan arbetsgivaren på ett enkelt sätt klargöra vem som skall 
göra vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren kan också välja 
att utföra uppgifter själv. I större företag gäller uppgiftsfördelningen i första 
hand chefer och arbetsledande personal. De bedriver arbetsmiljöarbetet som 
en naturlig del i sin dagliga verksamhet, till exempel vid beslutsfattande och 
arbetsledning. De kan i sin tur ofta lägga ut uppgifter på andra arbetstagare.  
 
Uppgifterna behöver fördelas på bestämda personer eller befattningar. Det är 
viktigt att en uppgift inte faller mellan stolar, glöms bort eller att samma uppgift 
läggs på flera personer. Det är också viktigt att bestämma vad som skall gälla 
till exempel vid sjukfrånvaro och semester. Uppgifterna bör beskrivas så 
tydligt som möjligt, särskilt när verksamheten är rörlig eller bedrivs på olika 
platser. Det bör vid varje tillfälle stå klart för alla berörda arbetstagare vem 
som skall göra vad i arbetsmiljöarbetet.  
 
Befogenheter och resurser 
 
Befogenheter gäller rätt att fatta beslut och vidta åtgärder. 
 
Resurser är ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid 
och kunskaper. 
 
Om en arbetstagares befogenheter, kunskaper eller tid inte räcker för en 
tilldelad arbetsuppgift, är det viktigt att han eller hon vänder sig till sin chef och 
begär förändring. Det kan bli nödvändigt att arbetstagaren frånsäger sig 
uppgiften. Detta kan göras helt informellt men behöver uttryckas klart och 
tydligt. Om uppgiftsfördelningen har gjorts skriftligt är det ofta viktigt att 
arbetstagaren också frånsäger sig uppgiften skriftligt. 
 
Kunskaper 
 
Chefer och arbetsledande personal har avgörande betydelse för att 
arbetsförhållandena skall vara tillfredsställande och för att ohälsa och 
olycksfall skall förebyggas. De behöver därför gedigna kunskaper om arbetet, 
riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador. Det är viktigt att de 
har god insikt i hur människor reagerar i olika situationer och att de är insatta i 
de hälsomässiga effekterna av till exempel hög arbetsbelastning, övertid, 
kränkande särbehandling, våld och hot och missbruk. De bör då lättare kunna 
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ge arbetstagarna det stöd som de behöver. 
 
Chefer och arbetsledande personal behöver ha kunskaper om vilka 
bestämmelser som finns på området och hur dessa skall tillämpas i 
verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön är främst 
arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från 
Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. De beskriver hur 
arbetsgivaren skall arbeta med arbetsmiljön. Vilka åtgärder som arbetsgivaren 
kan vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall framgår av andra föreskrifter 
om arbetsmiljön. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också 
innehålla bestämmelser av betydelse för arbetsmiljön. 
 
Andra regler av betydelse för arbetsmiljön är arbetstidslagen, 
diskrimineringslagarna, jämställdhetslagen och tobakslagen. Beroende på 
verksamhetens art kan även annan lagstiftning ha betydelse, till exempel 
ellagen, fartygssäkerhetslagen, järnvägssäkerhetslagen, lagen om 
brandfarliga och explosiva varor, lagen om transport av farligt gods, 
luftfartslagen, miljöbalkens avsnitt om kemiska produkter och biotekniska 
organismer, plan- och bygglagen, räddningstjänstlagen, sevesolagen samt 
trafikförordningen. 
 
Vanliga risker i arbetsmiljön framgår av föreskrifterna från 
Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Bestämmelserna gäller både 
fysiska, psykologiska och sociala faktorer. För att kunna bedöma vilka risker 
som finns i den egna verksamheten behöver arbetsförhållandena undersökas 
regelbundet och systematiskt. Chefer och arbetsledare bör ha kunskaper om 
sambandet mellan riskerna i arbetsmiljön och vad dessa kan leda till i form av 
ohälsa och olycksfall. 
 
Kompetens 
 
Arbetsgivaren fördelar vanligen uppgifterna i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på chefer och arbetsledare. För att dessa skall kunna 
utföra uppgifterna på ett bra sätt behöver uppgifterna ingå som en naturlig del 
i deras arbete. 
 
Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra åtgärder som ligger i linje med 
deras personalansvar och ansvar för arbetsledning. Det gäller till exempel att 
ge introduktion och instruktioner, förtydliga arbetsuppgifter, hjälpa till med 
prioritering av arbetstagarnas arbetsuppgifter och att ge stöd och 
återkoppling. 
 
Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra undersökning av arbets-
förhållandena genom enskilda samtal, personalmöten och skyddsronder. 
Därigenom kan klarläggas om arbetsförhållandena behöver förändras. 
Enskilda samtal behöver ofta genomföras för att bedöma behovet av 
arbetsanpassning och rehabilitering. Chefer och arbetsledare bör kunna göra 
en första, grov riskbedömning efter samtalen och mötena. 
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I regel behöver chefer och arbetsledare också kunskaper om andra vanliga 
metoder för undersökning och riskbedömning. 
 
Uppgiftsfördelning och ansvar 
 
Arbetsgivaren behöver hela tiden ha klart för sig att uppgiftsfördelningen 
fungerar bra och göra ändringar i fördelningen när det behövs. 
 
Uppgiftsfördelning innebär inte att den som fått uppgifter automatiskt blir 
straffad vid en arbetsolycka eller sjukdom i arbetet. Fördelningen innebär 
alltså inte att arbetsgivaren kan bestämma vem som skall straffas om till 
exempel en olycka inträffar. Detta ansvar fastställs av domstol. 
 
Om en olycka leder till åtal och domstolsbehandling, kan det ha stor betydelse 
för domstolens bedömning om den åtalade haft tillräckliga kunskaper och 
tillräckliga befogenheter och resurser för sina uppgifter. 
 
Kraven i bilaga 1 är en överföring av artiklar i EG:s ramdirektiv. 
 
Föreskrifterna i 6 § och i bilaga 1 gäller inte skyddsombuden. 
 
Till 7 § 
 
Allmänt om kunskaper 
 
Arbetstagarna kan få kunskaper om arbetsmiljön genom att delta i särskild 
utbildning och genom att syssla med arbetsmiljöfrågor i arbetet. 
 
Även om arbetet i sig inte är särskilt riskfyllt kan felhandlingar eller olämplig 
hantering leda till ohälsa och olycksfall, både för arbetstagaren själv och 
annan personal. Om arbetstagaren inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för 
att ohälsa och olycksfall skall kunna förebyggas är det viktigt att arbetstagaren 
anmäler detta till arbetsgivaren. 
 
Arbetstagarna behöver ha kunskaper om vilken personlig skyddsutrustning 
och vilka tekniska hjälpmedel som kan behövas i arbetet. Det är viktigt att 
arbetsgivaren lägger ner tillräcklig tid på att motivera dem att använda 
utrustningen och hjälpmedlen och att arbetstagarna använder dessa. 
 
Det är ofta nödvändigt att komplettera kunskaperna vid ändringar i 
arbetsuppgifter, arbetsutrustning, arbetsmetoder, verksamhet och 
organisation och efter lång bortovaro. Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att 
kunskaperna hela tiden hålls aktuella. 
 
Det är angeläget att arbetstagarna får information i god tid vid planerade 
ändringar i verksamhetens omfattning, inriktning och organisation och att de 
ges möjlighet att delta i förändringsarbetet. Det är särskilt viktigt inför 
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verksamhetsinskränkningar och nedläggning så att fysiska och psykiska 
belastningar i arbetet kan förebyggas. 
 
Risker i arbetet 
 
Det är helt nödvändigt att arbetstagaren får klart för sig vilka risker som finns 
med de egna arbetsuppgifterna och vad som skall göras för att undvika 
ohälsa och olycksfall. Det är också väsentligt att känna till andra risker som 
arbetstagaren kan komma i kontakt med i arbetet. 
 
Det är särskilt viktigt att arbetstagaren har grundliga kunskaper om riskerna 
vid arbete på platser som den egna arbetsgivaren inte kan bestämma över, till 
exempel vid arbete där flera arbetsgivare driver verksamhet och vid 
distansarbete. 
 
Introduktion 
 
Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. 
Det gäller särskilt arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av 
arbetslivet. 
 
Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter 
och sambandet med andras, inblick i hur verksamheten i stort fungerar och 
om vilka risker som finns i verksamheten. Introduktionen bör också beskriva 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetstagaren skall 
vända sig till när det gäller arbetsmiljön. 
 
Skriftliga instruktioner 
 
Det är viktigt att det finns skriftliga instruktioner för vad som skall göras vid 
haverier, driftstörningar, tillbud och olycksfall. Det behövs ofta skriftliga 
instruktioner för reparation, underhåll och annan service liksom för 
svårbemästrade situationer i arbete med till exempel klienter och patienter. 
Det är angeläget att instruktionerna är tillgängliga på arbetsplatsen och är 
lätta att förstå. Det är också viktigt att de hålls aktuella och innehåller uppgift 
om när de är uppdaterade. Skriftliga instruktioner kan behöva kombineras 
med muntliga. 
 
Arbetsgivaren bör anpassa introduktion och instruktioner till arbetstagarens 
ålder, erfarenhet, vana vid arbetsuppgiften och arbetslivet, språkkunskaper, 
kulturella bakgrund och eventuell funktionsnedsättning. Arbetsgivaren bör 
också förvissa sig om att instruktionerna uppfattats riktigt. 
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Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 

Till 8 § 

Risker i arbetet 

Ordet risk innebär i föreskrifterna sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i 
arbetet skall uppstå och följderna av detta. Risker i arbetet kan leda till skador 
både på kort och lång sikt. Hur allvarlig risken är måste avgöras från fall till 
fall.  

Uppmärksamhet i vardagen 

Det är väsentligt att chefer och arbetsledande personal i den dagliga 
verksamheten är uppmärksamma på hur arbetstagarna mår i sitt arbete. Stor 
korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem kan vara varningssignaler om 
risker i arbetet. Arbetsgivaren bör vara uppmärksam på effekterna av till 
exempel övertid och hög arbetsbelastning. 

Undersökning och riskbedömning  

Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt. Det kan 
göras genom dagliga undersökningar eller till exempel genom skyddsronder, 
arbetsmiljöronder och andra probleminventeringar. Arbetsgivaren behöver 
vara klar över vilka risker som finns så att ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas. Hur ofta undersökningar behöver göras bestäms av de risker som 
finns i verksamheten. Bedömningen bör alltid resultera i förslag till åtgärder för 
att få bort eller minska riskerna. 

Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets regler kan ge viktig in-
formation när risker skall kartläggas och bedömas. Om det inte finns 
föreskrifter på ett visst område, gäller arbetsmiljölagens allmänna krav.  

Bedömningen av risker behöver göras mot bakgrund av de allmänna er-
farenheter som finns i verksamheten och de rutiner som tillämpas. Det är 
viktigt att hämta kunskaper från sammanställningar av ohälsa, olycksfall och 
tillbud och av genomförda arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. 
Information kan hämtas från forskning på området och från allmän statistik, till 
exempel över arbetsskador. 

Metoder för undersökning 

Yrkeshygieniska och andra mätningar samt medicinska kontroller kan behöva 
göras som ett led i riskbedömningen. 
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Skriftliga riskbedömningar 

Den skriftliga riskbedömningen avser de risker som kommer fram vid de 
regelbundna undersökningarna och i samband med planeringen av ändringar 
i verksamheten. De kan med fördel samordnas med handlingsplanen (10 §). 
Även de risker som avhjälps omedelbart behöver tas med i riskbedömningen. 
De utgör viktig information i det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Till 9 § 

Allvarliga tillbud 

Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. 
Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller 
olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella 
situationen. Ett exempel är en explosion i en lokal där ingen vistas för tillfället. 

Tillbud är ofta en följd av brister i arbetsmiljöarbetet. 

Utredning  

Utredningsskyldigheten gäller om det finns ett samband mellan det som hänt 
och förhållandena i arbetet. Det kan vara värdefullt att arbetsgivaren även 
utreder tillbud som inte är allvarliga.  

Ofta har tekniska faktorer, mänskligt handlande, organisatoriska förhållanden 
och ledning av verksamheten samverkat, exempelvis till ett olycksfall. 
Arbetsgivaren bör därför, så långt det är praktiskt möjligt, ta reda på samtliga 
bakomliggande orsaker till det inträffade. Utredningen behöver göras grundligt 
och systematiskt. Den kan omfatta iakttagelser på arbetsplatsen, intervjuer 
med berörd personal och granskning av ritningar, uppgiftsfördelning, 
instruktioner och rutiner.  

Utredningen bör fokuseras på händelsen och de förhållanden som lett fram till 
den. Den bör göras i förebyggande syfte och inte uppehålla sig vid 
skuldfrågan.  

Sjukfrånvaro kan bero på ohälsa eller olycksfall som orsakats av förhållanden 
i arbetsmiljön. Det är därför viktigt att ta reda på om frånvaron har samband 
med arbetsförhållandena. En sammanställning av den totala sjukfrånvaron 
speglar ofta arbetsmiljön i verksamheten.  

Årliga sammanställningar 

Syftet med sammanställningarna är att underlätta bedömningen av risker i 
arbetet så att nya skador och tillbud kan förhindras.  
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Det kan vara lämpligt att använda blanketten för anmälan av arbetsskada när 
anteckning om ohälsa och olycksfall skall göras. Även sådan ohälsa i arbetet 
som inte anmäls som arbetsskada behöver antecknas, liksom allvarliga 
tillbud. Dessa uppgifter kan ha stor betydelse för att förebygga senare ohälsa.  

Kvinnor och män kan utsättas för olika risker i arbetet. Det är därför viktigt att 
särredovisa kvinnor och män i fråga om ohälsa, olycksfall och tillbud. 
Redovisningen kan visa att skilda åtgärder behövs. 

Till 10 § 

Åtgärder 

När åtgärder skall vidtas är utgångspunkten de risker för ohälsa och olycksfall 
som kommit fram vid undersökningarna. Ofta behövs en prioritering utifrån hur 
allvarliga riskerna är. De kan ibland vara så allvarliga att arbetet måste 
avbrytas direkt.  

Det är väsentligt att få bort eller minska riskerna ”vid källan”. Om en risk inte 
helt kan undvikas är det viktigt att arbetstagarna skyddas på annat sätt, 
exempelvis genom instruktioner, stöd och handledning eller personlig 
skyddsutrustning.  

Olika lösningar kan ibland behöva prövas för att komma fram till lämpliga 
åtgärder. När det gäller till exempel negativ stress och ensidigt fysiskt arbete 
kan det ofta behövas ändringar i organisationen och genomförande av 
utbildning och träning för att få en tillfredsställande arbetsmiljö med 
meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. 

Handlingsplaner 

De åtgärder som inte vidtas omedelbart, dvs. samma dag eller någon av de 
närmast följande dagarna, antecknas i en skriftlig handlingsplan eller förs in i 
en reviderad plan. Det är ofta praktiskt att ta upp riskerna i anslutning till 
åtgärderna. 

Risker i arbetet som inte åtgärdas kan vara tecken på att arbetsmiljöarbetet 
fungerar dåligt. 

Kontroll av genomförda åtgärder 

För att förvissa sig om att riskerna åtgärdats bör arbetsgivaren, omedelbart 
eller så snart det går rent praktiskt, kontrollera resultatet. Om åtgärderna inte 
varit tillräckliga kan de behöva kompletteras. Även de nya åtgärderna kan 
skapa risker och behöver därför kontrolleras. 
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Till 11 § 

Uppföljningsmetodik 

Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet 
bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Det kan behövas tätare uppföljning än en gång om året, till exempel efter en 
omorganisation och efter olycksfall och allvarliga tillbud. 

Uppföljningen kan göras genom att innehållet i föreskrifterna och råden 
jämförs med det arbetsmiljöarbete som faktiskt bedrivs. Genom intervjuer med 
chefer, arbetsledare, andra arbetstagare och skyddsombud kan arbetsgivaren 
ta reda på om till exempel uppgiftsfördelningen fungerar bra.  

Företagshälsovård 

Till 12 § 

Innebörden av företagshälsovård 

Hälsan kan påverkas av en rad olika, ibland samverkande faktorer i 
arbetsmiljön. Även individuella faktorer har betydelse för hälsan. Enligt 3 kap. 
2 b § arbetsmiljölagen avses med företagshälsovård en oberoende 
expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Den skall ha 
kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, 
organisation, produktivitet och hälsa. Inom företagshälsovården behövs därför 
breda kunskaper i till exempel arbetsorganisation, beteendevetenskap, 
ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik.  

Företagshälsovård kan upphandlas utifrån eller ordnas som en självständig 
del av företagets verksamhet. Det är viktigt att den är partsneutral. Det är 
angeläget att arbetstagarna och skyddsombuden får möjlighet att medverka 
vid upphandling av företagshälsovård liksom vid beslut om uppdragets 
utformning och genomförande. Frågor om företagshälsovård tas upp i 
skyddskommittén.  

Anlitande av företagshälsovård 

Företagshälsovården skall kunna utnyttjas av både arbetsgivare och 
arbetstagare. Det är lämpligt att den anlitas som en sammanhållen resurs och 
inte enbart till enstaka tjänster. Därmed säkras kontinuitet och en allsidig 
bedömning av arbetsmiljöförhållandena.  



AFS 2001:1 
 

27 

Företagshälsovårdens expertkunskap är ofta nödvändig både när det gäller 
att undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna och när det gäller 
att föreslå åtgärder och medverka vid genomförandet. Företagshälsovården är 
också en viktig resurs när rehabiliteringsutredningar skall göras och vid 
arbetsanpassningsåtgärder för enskilda arbetstagare och grupper av 
anställda. Det gäller till exempel när det finns arbetstagare som är särskilt 
känsliga för risker i den aktuella arbetsmiljön.  

Om det finns särskilda arbetsmiljöproblem kan det ibland vara ändamålsenligt 
att arbetsgivaren ansluter sig till en företagshälsovård med speciell 
branschkompetens.   

Det kan ibland finnas behov av resurser som inte finns inom före-
tagshälsovården. I dessa situationer kan arbetsgivaren behöva anlita annan 
sakkunnig hjälp. 

Det är viktigt att arbetsgivaren samverkar med företagshälsovården. 
Arbetsgivaren har dock alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön. 

Kraven i bilaga 2 är en överföring av artiklar i direktiv 89/391/EEG. 
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Information från Arbetsmiljöverket 

Andra aktuella regler 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 

Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (till och med den 31 december 2000) 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (från och med den 1 januari 2001) 

Övriga skrifter 

Kom i gång med arbetsmiljöarbetet, ADI 540 

En vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete, H347 

–––––––––– 

Eftersom lagar, förordningar och föreskrifter ändras eller ersätts med andra 
författningar är det viktigt att hålla reda på vad som gäller. När lagar och förordningar 
ändras behåller de ofta sitt nummer i svensk författningssamling, SFS. 
Arbetsmiljölagen har till exempel SFS-numret 1977:1160, trots att den har ändrats 
många gånger sedan 1977.  

För att få reda på hur den aktuella lag- eller förordningstexten ser ut kan man 
exempelvis via Internet gå in på www.lagrummet.gov.se och ta fram den senaste 
versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av. 

För att hålla sig uppdaterad om Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter kan det vara bra att regelbundet via Internet gå in på Arbetsmiljöverkets 
hemsida www.av.se och under ”Regler” kontrollera vilka föreskrifter som gäller för 
den aktuella verksamheten. Det går också att vända sig till Publikationsservice för att 
få upplysningar om vilka föreskrifter som är aktuella. De kan beställas från 
Arbetsmiljö-verket, Publikationsservice, Box 1300, 171 25 Solna. Fax: 08-735 85 55, 
tfn 08-730 97 00. 

Notera att det kan finnas fel i dokument på Internet och att det är den tryckta 
texten som gäller rättsligt. 
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